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Завод теплоизоляционных материалов был создан в 2009 году. Наша цель -  предложить 
покупателю инновационные решения в сфере негорючих теплоизоляционных 

материалов, приспособленные к российским условиям. Мы долго искали оптимальный 
теплоизолятор, сочетающий в себе экономичность, экологическую чистоту, стойкость к 

температурным перепадам и влажности. И решение было найдено минеральная вата на 
основе базальтовых пород, которая в полной мере удовлетворяет всем современным 

требованиям! 

УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 

Благодаря накопленному опыту и длительным разработкам, в 2011 году мы создали 
собственное производство теплоизоляционных цилиндров и комплектующих из 

минеральной ваты под торговой маркой PIPEWOOL. Выпускаемая нами продукция 
обладает превосходными эксплуатационными характеристиками, о чем свидетельствуют 

сертификаты соответствия и паспорта качества. 
Мы постоянно наращиваем производство, расширяем ассортимент и стремимся снизить 
себестоимость продукции, внедряя новейшие технологии и сверхточное автоматическое 
оборудование. Наши специалисты способны организовать производство утеплителя для 

труб и дополнительных элементов любых конфигураций для быстрого строительства 
нестандартных теплоизоляционных конструкций. 

Мы работаем с использованием оригинальных запатентованных технологий, 
разработанных нашими ведущими инженерами. 

ЧТО НАС ОТЛИЧАЕТ ОТ ДРУГИХ? 

● ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА ● 
В нашей компании трудятся специалисты с большим опытом, которые помогут сделать 

правильный выбор с учетом Ваших потребностей. 

● БЕЗУПРЕЧНЫЙ СЕРВИС ● 
Мы ценим Ваше время, поэтому Ваш заказ будет оформлен и выполнен в кратчайшие 

сроки. Богатый опыт. В нашей копилке сотни успешно выполненных проектов различной 
сложности и множество довольных клиентов. Но главная для нас награда Ваше доверие, 

а также рекомендации своим знакомым! 

● УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ ● 
Собственное производство теплоизоляционных цилиндров и фасонных элементов, 

позволяет нам самостоятельно устанавливать выгодные цены на продукцию, а также 
предлагать оптовым покупателям скидки до 30%. 

● ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВКИ ● 
Благодаря отделу логистики, удобного месторасположения вблизи федеральной трассы, 

мы в силах своевременно обеспечить доставку товара в любую точку России с 
наименьшими издержками. Никаких форс-мажорных обстоятельств! 

Современное производство утеплителя для труб, уникальные технологии и высокое 
качество продукции главные преимущества ООО "ЗТМ". 

Мы готовы стать Вашим надежным партнером! Обращайтесь к нам уже сегодня! 
Мы расширяем свою дилерскую сеть, предлагая очень выгодные условия для 

сотрудничества! 
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ПРОДУКЦИЯ 
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И КРЕПЛЕНИЯ 

Опорные кольца 

Стяжной бандаж 

Разгружающие устройства 

Лапки / Пружины 

Штыри / Устройства 

Скобы опорные 

Скобы для крепления теплоизоляции коробов 

Скобы навесные 

Быстросъёмные хомуты 

Хомуты с пряжкой 

Крепёжные изделия  

Пряжки 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ ВАТЫ 
ЗАЩИТНЫЕ ОБОЛОЧКИ (ОКОЖУШКИ) 
в отдельном каталоге 

БЫСТРОСЪЁМНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (БСК) 
в отдельном каталоге 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЛИСТЫ 
в отдельном каталоге 

ЗАМКИ 
в отдельном каталоге 
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ДЛЯ СБОРКИ и МОНТАЖА ДЛЯ СБОРКИ и МОНТАЖА ДЛЯ СБОРКИ и МОНТАЖА ДЛЯ СБОРКИ и МОНТАЖА ДЛЯ СБОРКИ и МОНТАЖА ДЛЯ СБОРКИ и МОНТАЖА ДЛЯ СБОРКИ и МОНТАЖА ДЛЯ СБОРКИ и МОНТАЖА 
ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ • ЗАЩИТНЫХ ОБОЛОЧЕК ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ • ЗАЩИТНЫХ ОБОЛОЧЕК 

•БЫСТРОСЪЕМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ• •БЫСТРОСЪЕМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ• 
ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ • ЗАЩИТНЫХ ОБОЛОЧЕК 

•БЫСТРОСЪЕМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ• 

ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ • ЗАЩИТНЫХ ОБОЛОЧЕК ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ • ЗАЩИТНЫХ ОБОЛОЧЕК 
•БЫСТРОСЪЕМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ• •БЫСТРОСЪЕМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ• 

ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ • ЗАЩИТНЫХ ОБОЛОЧЕК 
•БЫСТРОСЪЕМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ• 

ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ • ЗАЩИТНЫХ ОБОЛОЧЕК ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ • ЗАЩИТНЫХ ОБОЛОЧЕК 
•БЫСТРОСЪЕМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ• •БЫСТРОСЪЕМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ• 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
КРЕПЛЕНИЯ КРЕПЛЕНИЯ КРЕПЛЕНИЯ 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
КРЕПЛЕНИЯ КРЕПЛЕНИЯ КРЕПЛЕНИЯ 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
КРЕПЛЕНИЯ КРЕПЛЕНИЯ 



ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ 

& 8 (800) 302-14-42 (бесплатно) 
'8 (35139) 2-79-00 www.pipewool.com   

ОПОРНЫЕ КОЛЬЦА И СКОБЫ PIPEWOOL 

    Опорные кольца и скобы PIPEWOOL предназначены 
для удержания распределения нагрузки при устройстве 
защитных оболочек в тепловой изоляции горизонтальных 
трубопроводов и цилиндрических аппаратов в 
промышленных и морских проектах. Защитные оболочки 
должны опираться на опорные кольца и упругие 
элементы.
    При температуре от 350 С  опорные лапки конструкции 
изготавливаются из жаропрочной стали и крепятся к 
кольцу с помощью упругих элементов «омега-бугель» для 
компенсации теплового расширения и уменьшения 
переноса вибрации изолируемого объекта.
Разгружающие конструкции и элементы стяжного 
бандажа  PIPEWOOL применяются для предотвращения 
вертикального смещения (сползания) защитных покрытий 
на вертикальных трубопроводах и аппаратах при 
использовании мягких теплоизоляционных материалов. 
    Все конструкции производятся из углеродистой или 
нержавеющей стали и представляют собой кольца и 
скобы с промежуточными опорными стойками из 
углеродистой или нержавеющей стали, расположенными 
на определенном расстоянии. Для уменьшения 
теплопередачи стойки отделены от кольца 
теплоизолирующими прокладками. Монтаж колец на 
трубопровод осуществляется с помощью болтового 
соединения.
 
Приглашаем к сотрудничеству проектные и подрядные 
организации.

Элемент стяжного бандажа 
(разгружающее устройство) 

Элемент 
опорного кольца 

Опорные скобы

Опорное кольцо в сборе 

Омега-бугель

Тепловая изоляция труб 
с опорными кольцами 

Тепловая изоляция труб 
с опорными скобами 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ОТ КОМПАНИИ
Д. Г. Белоусов, генеральный директор ООО «ЗТМ» 

    Как известно, структура и свойства минеральной ваты 
в процессе эксплуатации теплоизоляционной 
конструкции могут значительно изменяться в результате 
самоуплотнения, особенно при вибрации и увлажнении. 
Следствие этих факторов – непостоянство объема 
теплоизоляционной конструкции, неустойчивость при 
вибрации и малая механическая прочность. 
 
   Эффективность тепловой изоляции гарантируется 
более совершенной конструкцией и грамотным 
монтажом. 

    Для сохранения и повышения эффективности 
теплоизоляционных характеристик  тепловой изоляции 
на заданном уровне, устанавливаются различные 
металлические каркасы, на которые монтируются 
защитные покрытия: 
 
• для трубопроводов с толщиной изоляции до 90 мм 
предпочтительно применение опорных скоб; 
• для трубопроводов с толщиной изоляции более 90 мм 
применяются опорные кольца. 
 
    Для решения данной задачи разработаны 
специальные опорные и разгружающие конструкции 
PIPEWOOL, производимые на автоматических 
европейских линиях с ЧПУ.  



Горизонтальное или Вертикальное 
для трубопровода или резервуаров.

 Согласно ТЗ Заказчика.

 Согласно ТЗ Заказчика.

Сталь обыкновенная /оцинкованная (Ст3 / 08ПС / 08КП) 
Сталь нержав. (AISI 301; AISI 304; AISI 403; 12X18H9; Ст.1.4310; Ст.С-75) 
Алюминий (АМГ2; АМГ3; АД1Н) 

 2х30; 3х30; 2х40; 3х40 мм.

 В Ассортименте // Согласно ТЗ Заказчика.

 В Ассортименте // Согласно ТЗ Заказчика.

 Радиальное направленное.

Направление: 

 Диаметр изделия: 

 Длина лапок 
(толщина утеплителя): 

 Тип металла колец:  

 Типоразмеры 
сечения ленты: 

 Лапки / Пружины  
(держатели дистанции): 

 Тип металла лапок:  

 Комплектующие: 

 Направление 
монтажа: 

 Сталь 1.4310; Ст65; Ст65Г; Ст70.   Тип металла пружин:  

Исполнение (типы): 

ОПОРНЫЕ КОЛЬЦА ВЫПОЛНЯЮЩИЕ 
ОДНОВРЕМЕННО ФУНКЦИИ СТЯЖНОГО БАНДАЖА 

НА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ 

Сталь обыкновенная /оцинкованная (Ст3 / 08ПС / 08КП) 
Сталь нержав. (AISI 301; AISI 304; AISI 403; 12X18H9; Ст.1.4310; Ст.С-75) 
Алюминий (АМГ2; АМГ3; АД1Н) 

 Количество опорных 
элементов кольца: 
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КО1 
Кольцо 
со штырем 

КО2 
Кольцо 

КО3 
Кольцо 
двойное 

КО4 
Кольцо 
двойное 
для пружин 

ЭКО2 
Элемент 
кольца 

ЭКО3 
Элемент 
двойной 

pipewool.com teplo@pipewool.ru 8(800) 302-14-42 
8(35139) 2-79-00 456612, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Кемеровская, 24/1 

- -
Кол-во 

элементов 
Кол-во 
лапок

Термо-
прокладка 

Тип 
лапок 

Сечение 
ленты (мм) 

Тип 
Кольца 

Тип 
металла 

Диаметр 
D (мм) 

Толщина 
утеплителя 

(мм) 

Марка производителя 

2 5 Т1 L33х30КO2 08ПС 1200 . . . .100 PIPEWOOL 
Изделие 

Кольцо 
опорное 

- -
Кол-во 

элементов 
Кол-во 
лапок

Термо-
прокладка 

Тип 
лапок 

Сечение 
ленты (мм) 

Тип 
Кольца 

Тип 
металла 

Диаметр 
D (мм) 

Толщина 
утеплителя 

(мм) 

Марка производителя 

1 3 Т1 H42х30КO1 Ст3 219 . . . .170 PIPEWOOL 
Изделие 

Кольцо 
опорное 

- -
Кол-во 

элементов 
Кол-во 
пружин

Термо-
прокладка 

Тип 
пружин 

Сечение 
ленты (мм) 

Тип 
Кольца 

Тип 
металла 

Диаметр 
D (мм) 

Толщина 
утеплителя 

(мм) 

Марка производителя Изделие 

2 5 Т2 V13х30КO3 С-75 1200 . . . .100 PIPEWOOL Кольцо 
опорное 

- - -
Кол-во 

элементов 
Кол-во 
опор

Термо-
прокладка 

Тип 
лапок

Тип 
пружин 

Сечение 
ленты (мм) 

Тип 
Кольца 

Тип 
металла 

Диаметр 
D (мм) 

Толщина 
утеплителя 

(мм) 

Марка производителя Изделие 

2 5 Т2 L2 Q13х30КO3 АМГ3 1200 . . . .100 PIPEWOOL Кольцо 
опорное 

От 4х (360°) и более (в зависимости от диаметра изделия 
и в соответствие с нагрузкой).  Шаг установки на Опорные 
кольца ≈500мм. Шаг установки на Стяжной бандаж 
(Разгружающее устройство) ≈250мм.
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ОПОРНЫЕ КОЛЬЦА PIPEWOOL 

Расчет комплектности. 

шт формула  (* N1) шт формула  (* N1)

шт формула 2  (* N ) шт формула 2  (* N )

шт формула 3  (* N ) шт формула 3  (* N )

Количество Опорных Колец КО

Количество элементов ЭКО

Количество лапок КО

Количество штырей СБ шт ф. 4  (* N -1)СБ1 шт ф.  (* N4-2)ЭСБ1 шт (*ф  .N4-3)ЭСБ2

Формула N1 Формула N2 Формула N4-1 Формула N4-2

D*3,14
2500мм

N2 =N1 = 
L

1000мм
+1 D*3,14

250мм
N4 = +1

R*3,14
250мм

N4 = +1

Формула N3 

D*3,14
500мм

N3 = +1

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЗАКАЗЧИКА № _________

Параметры Кольца опорного.

Внешний Трубопровода / резервуара мм      мм 

Тип Кольца опорного: 

Типоразмеры сечения ленты: 

Диаметр ØDt: 

Длина лапок (толщ.утеплитит): 

2х30          мм    3х30          мм 2х40          мм 3х40          мм 

- Один слой. - Два слоя. Утеплитель 

Тип металла Кольца: 

Алюминий             АМГ2             АМГ3             АД1Н 

Сталь обыкновенная /оцинкованная Ст3             08ПС             08КП             

Сталь нержавеющ. AISI 301             AISI 304             AISI 403             12X18H9             1.4310             С-75

Горизонтальное ВертикальноеНаправление: 

мм 

шт (*от 4x на 360° или более) шт Лапок Элементов опорного кольцаКоличество изделий (шт): 

КО1 КО2 КО3 КО4 ЭКО2  ЭКО3  

Сведения о заказчике. 

Заказчик / Название Компании: 

Объект / № бланк заказа / Дата: 

Контактный телефон / Ф.И.О.: 

Адрес / e-mail: 

- Нужное заполнить и         отметить. *000,00 

- Нужное заполнить и         отметить. *000,00 

Параметры Держателей дистанции.

Тип лапок                                        * *Тип пружин                                         

NOVAPRESS                 ISOPLAN                                       2 мм               3 мм               5 мм               8 мм               10 мм 

Тип Лапок / Пружин: 

Тип металла Пружин: 

Термопрокладки (T): 

Тип металла Лапок: 

- Нужное заполнить и         отметить. *000,00 

Алюминий             АМГ2             АМГ3             АД1Н 

Сталь обыкновенная /оцинкованная Ст3             08ПС             08КП             

Сталь нержавеющ.

Сталь 

AISI 301             

1.4310

AISI 304             

Ст65

AISI 403             

Ст65Г

12X18H9             

Ст70

1.4310             С-75

pipewool.com teplo@pipewool.ru 8(800) 302-14-42 
8(35139) 2-79-00 456612, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Кемеровская, 24/1 



СТЯЖНОЙ БАНДАЖ ВЫПОЛНЯЮЩИЙ 
ОДНОВРЕМЕННО ФУНКЦИИ ОПОРНОГО КОЛЬЦА 

НА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ 

Исполнение (типы): 

 Согласно ТЗ Заказчика.

Сталь обыкновенная /оцинкованная (Ст3 / 08ПС / 08КП) 
Сталь нержавеющая (AISI 301; AISI 304; AISI 403; 12X18H9; 
Ст.1.4310; Ст.С-75) 
Алюминий (АМГ2; АМГ3; АД1Н) 

 2х30; 3х30; 2х40; 3х40 мм.

 В Ассортименте // Согласно ТЗ Заказчика.

Сталь обыкновенная /оцинкованная (Ст3 / 08ПС / 08КП) 
Сталь нержавеющая (AISI 301; AISI 304; AISI 403; 12X18H9; 
Ст.1.4310; Ст.С-75) 
Алюминий (АМГ2; АМГ3; АД1Н) 

Сталь обыкновенная /оцинкованная (Ст3 / 08ПС / 08КП) 
Сталь нержавеющая (AISI 301; AISI 304; AISI 403; 12X18H9; 
Ст.1.4310; Ст.С-75) 
Алюминий (АМГ2; АМГ3; АД1Н) 

Сталь обыкновенная /оцинкованная (Ст3 / 08ПС / 08КП / 09Г2C); 
Сталь нержавеющая (AISI 301; AISI 304; AISI 403; 12X18H9). 

Сталь 5-О-Ч; Сталь 65Г; Сталь AISI 304 и тд. 
(Согласно ТЗ Заказчика.) 

 В Ассортименте // Согласно ТЗ Заказчика.

Устанавливаются радиально направленно. 

Направление: 

 Диаметр изделия: 

 Тип металла колец:  

 Лапки Пружины; Штыри; ; 
Навесные скобы: 

 Тип металла лапок:  

 Тип металла 
навесных скоб: 

 Тип металла 
держателей штырей: 

 Комплектующие: 

 Направление монтажа: 

 Сталь 1.4310; Ст65; Ст65Г; Ст70.  

 Тип металла штырей:  

 Тип металла пружин:  

 Согласно ТЗ Заказчика.

От 2х и более (в зависимости от диаметра изделия 
и в соответствие с нагрузкой).  Шаг установки на Опорные 
кольца ≈500мм. Шаг установки на Стяжной бандаж 
(Разгружающее устройство) ≈250мм.

 Типоразмеры 
сечения ленты: 

 Длина лапок, штырей, скоб  
(толщина утеплителя): 

Горизонтальное или Вертикальное 
для трубопровода или резервуаров.

 Количество опорных 
элементов на бандаж: 
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- -
Кол-во 

элементов 
Кол-во 
опор

Термо-
прокладка 

Тип 
лапок 

Сечение 
ленты (мм) 

Тип 
бандажа

Тип 
металла 

Диаметр 
D (мм) 

Толщина 
утеплителя 

(мм) 

Марка производителя 

3 5 Т1 Ш13х30СБ1 08ПС 720 . . . .160 PIPEWOOL 
Изделие 

Бандаж
стяжной

СБ1 
Бандаж 

СБ2 
Бандаж 

pipewool.com teplo@pipewool.ru 8(800) 302-14-42 
8(35139) 2-79-00 456612, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Кемеровская, 24/1 

СБ3 
Бандаж 

ЭСБ2 
Элемент 

ЭСБ4 
Элемент прямой 

ЭСБ3 
Элемент 
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СТЯЖНОЙ БАНДАЖ С УСТРОЙСТВАМИ PIPEWOOL 
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА АППАРАТАХ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

РАСПОЛОЖЕНИЕ УСТРОЙСТВ ОДИНАРНЫХ ШТЫРЕЙ В 
КОНСТРУКЦИЯХ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТЯЖНОГО 
БАНДАЖА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ 

РАСПОЛОЖЕНИЕ УСТРОЙСТВ ДВОЙНЫХ ШТЫРЕЙ В 
КОНСТРУКЦИЯХ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТЯЖНОГО 
БАНДАЖА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ 

РАСПОЛОЖЕНИЕ УСТРОЙСТВ ДВОЙНЫХ ШТЫРЕЙ В 
КОНСТРУКЦИЯХ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТЯЖНОГО 
БАНДАЖА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ 

ВИДЫ ФОРМ ЛЕНТ ОПОРНЫХ КОЛЕЦ И СТЯЖНОГО 
БАНДАЖА ДЛЯ КОРОБОВ И АППАРАТОВ РАЗЛИЧНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ 
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЗАКАЗЧИКА № _________
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СТЯЖНЫЕ БАНДАЖИ PIPEWOOL 

Формула N1 Формула N2 Формула N3 Формула N4-1

D*3,14
2500мм

N2 =N1 = 
L-L1-L2
1000мм

+1 D*3,14
500мм

N3 = +1
D*3,14
250мм

N4 = +1

Формула N4-2

R*3,14
250мм

N4 = +1

Формула N4-3

2500мм 
250мм

N4 = +1

Сведения о заказчике. 

Заказчик / Название Компании: 

Объект / № бланк заказа / Дата: 

Контактный телефон / Ф.И.О.: 

Адрес / e-mail: 

Расчет комплектности. 

шт формула  (* N1) шт формула  (* N1)

шт формула 2  (* N ) шт формула 2  (* N )

шт формула 3  (* N ) шт формула 3  (* N )

Количество Опорных Колец СБ

Количество элементов ЭСБ

Количество лапок СБ

Количество штырей СБ шт ф. 4  (* N -1)СБ1 шт ф.  (* N4-2)ЭСБ1 шт (*ф  .N4-3)ЭСБ2

- Нужное заполнить и         отметить. *000,00 

Параметры Штырей.

Без шайбы                      Шайба 50х50мм (отв.Ø6мм)                       Стопорная шайба 50х50мм (отв.Ø5мм) 

Тип Штырей: 

Тип металла штырей: 

Тип держателей штырей: 

Шайбы: 

Ш1А Ш1Б ШП1А ШП1Б Ш2Г ШП2 Ш2ВА Ш2ВБ ШР 

Сталь 5-О-Ч                 Сталь 65Г                  Cталь AISI 304 

Скобы С1 (приварные)                   Скобы С2 (бандажная лента)                   Втулки В1 (приварные) 

Тип металла держателей: 
09Г2C     Сталь обыкновенная /оцинкованная Ст3             08ПС             08КП             

Сталь нержавеющ. AISI 301             AISI 304             AISI 403             12X18H9             

- Нужное заполнить и         отметить. *000,00 

Параметры Стяжного бандажа.

СБ1 СБ2 СБ3 ЭСБ2  ЭСБ3  ЭСБ4  Тип Стяжного бандажа: 

- Нужное заполнить и         отметить. *000,00 

Внешний Трубопровода / резервуара мм      мм 

Типоразмеры сечения ленты: 

Диаметр ØDt: 

Длина лапок (толщ.утеплитит): 

2х30          мм    3х30          мм 2х40          мм 3х40          мм 

- Один слой. - Два слоя. Утеплитель 

Тип металла Кольца: 

Алюминий             АМГ2             АМГ3             АД1Н 

Сталь обыкновенная /оцинкованная Ст3             08ПС             08КП             

Сталь нержавеющ. AISI 301             AISI 304             AISI 403             12X18H9             1.4310             С-75

Горизонтальное ВертикальноеНаправление: 

мм 

шт (*от 4x на 360° или более) шт Лапок Элементов опорного кольцаКоличество изделий (шт): 

pipewool.com teplo@pipewool.ru 8(800) 302-14-42 
8(35139) 2-79-00 456612, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Кемеровская, 24/1 

Параметры Держателей дистанции.

Тип лапок                                        * *Тип пружин                                         

NOVAPRESS                 ISOPLAN                                       2 мм               3 мм               5 мм               8 мм               10 мм 

Тип Лапок / Пружин: 

Тип металла Пружин: 

Термопрокладки (T): 

Тип металла Лапок: 

- Нужное заполнить и         отметить. *000,00 

Алюминий             АМГ2             АМГ3             АД1Н 

Сталь обыкновенная /оцинкованная Ст3             08ПС             08КП             

Сталь нержавеющ.

Сталь 

AISI 301             

1.4310

AISI 304             

Ст65

AISI 403             

Ст65Г

12X18H9             

Ст70

1.4310             С-75



Исполнение (типы): 

1 - 4 шт или Согласно ТЗ Заказчика 

Тип и толщина металла 
Диафрагмы (мм) 

Количество сегментов 
Диафрагмы (шт) 

St 0,50 ммZn 0,50/0,55/0,80 Аl 0,50/0,80 мм

 Согласно ТЗ Заказчика.

Направление: 

 Диаметр изделия: 

Горизонтальное или Вертикальное 
для трубопровода или резервуаров.

Сталь обыкновенная /оцинкованная (Ст3 / 08ПС / 08КП) 
Сталь нержавеющая (AISI 301; AISI 304; AISI 403; 12X18H9; 
Ст.1.4310; Ст.С-75) 
Алюминий (АМГ2; АМГ3; АД1Н) 

 Тип металла колец:  

 2х30; 3х30; 2х40; 3х40 мм.

 В Ассортименте // Согласно ТЗ Заказчика.
 Лапки Пружины; Штыри; ; 

Навесные скобы: 

От 4х (360°) и более (в зависимости от диаметра изделия 
и в соответствие с нагрузкой).  Шаг установки на Опорные 
кольца ≈500мм. Шаг установки на Стяжной бандаж 
(Разгружающее устройство) ≈250мм.

 Типоразмеры 
сечения ленты: 

 Количество опорных 
элементов колец: 

 Согласно ТЗ Заказчика.
 Длина лапок, штырей, скоб 

(толщина утеплителя): 

Сталь обыкновенная /оцинкованная (Ст3 / 08ПС / 08КП) 
Сталь нержавеющая (AISI 301; AISI 304; AISI 403; 12X18H9; 
Ст.1.4310; Ст.С-75) 
Алюминий (АМГ2; АМГ3; АД1Н) 

 Тип металла лапок:  

Сталь обыкновенная /оцинкованная (Ст3 / 08ПС / 08КП) 
Сталь нержавеющая (AISI 301; AISI 304; AISI 403; 12X18H9; 
Ст.1.4310; Ст.С-75) 
Алюминий (АМГ2; АМГ3; АД1Н) 

Сталь обыкновенная /оцинкованная (Ст3 / 08ПС / 08КП / 09Г2C); 
Сталь нержавеющая (AISI 301; AISI 304; AISI 403; 12X18H9). 

Сталь 5-О-Ч; Сталь 65Г; Сталь AISI 304 и тд. 
(Согласно ТЗ Заказчика.) 

 В Ассортименте // Согласно ТЗ Заказчика.

Устанавливаются радиально направленно. 

 Тип металла 
навесных скоб:  

 Тип металла 
держателей штырей: 

 Комплектующие: 

 Направление монтажа: 

 Сталь 1.4310; Ст65; Ст65Г; Ст70.  

 Тип металла штырей:  

 Тип металла пружин:  

РАЗГРУЖАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА PIPEWOOL 

ТУ 25.99.29-007-61278130-2019
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- - -
Кол-во 

элементов 
Кол-во 
лапок

Термо-
прокладка 

Тип 
лапок 

Тип скоб 
навесных 

Сечение 
ленты (мм) 

Тип 
конструкции 

Тип 
металла 

Диаметр 
D (мм) 

Толщина 
утеплителя 

(мм) 

Марка производителя 

3 5 Т1 L3 Cnd3х30РУ2 Ст3 720 . . . .160 PIPEWOOL 
Изделие 

Разгружающее 
устройство

pipewool.com teplo@pipewool.ru 8(800) 302-14-42 
8(35139) 2-79-00 456612, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Кемеровская, 24/1 

РУ1
Устройство 

РУ2
Устройство 

РУ3
Устройство 
двойное 

ЭРУ2 
Элемент 
устройства 

ЭРУ3 
Элемент 
двойной 
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РАЗГРУЖАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 

Внешний D1 Отверстие D2 мм 

шт 

мм 

Параметры Диафрагмы. 

0,55 мм 

доп.: 

Оцинкованная сталь Zn 

0,50 мм 

Нахлёст

Без бортика С закрытым зигом Бортик гофрированный (ширина по ГОСТ) 

мм 

Тип металла: 

Диаметр ØD: 

Количество сегментов: 

Отбортовка края: 

Толщина металла: 

Конструктивные требования: 

Крепления оболочки: Саморезы Заклёпки вытяжные 

Нержавеющая сталь St 

0,80 мм 1,00 мм 

Алюминий Al 

Формула N1 Формула N2 Формула N3 Формула N4-1

D*3,14
2500мм

N2 =N1 = 
L-L1-L2
1000мм

+1 D*3,14
500мм

N3 = +1
D*3,14
250мм

N4 = +1

Формула N4-2

R*3,14
250мм

N4 = +1

Формула N4-3

2500мм 
250мм

N4 = +1

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЗАКАЗЧИКА № _________

РУ2 РУ1 РУ3 ЭРУ2  ЭРУ3  

Параметры Скоб навесных.

Cnd (д/диафрагмы) Сnt (д/верх.дн.верт.апр.) Cnb (д/нижн.дн.верт.апр.) Cnf (д/полуфутляра) Тип Скоб навесных: 

Тип металла навесных скоб: 

Типоразмеры сечения м/ленты: 0,7x27мм 0,8x27мм 0,8x50мм 1,0x27мм 1,0x28мм 1,0x30мм 1,0x50мм

Термопрокладки (T): 

Сталь нержавеющ. AISI 301             AISI 304             AISI 403             12X18H9             1.4310             С-75

Сведения о заказчике. 

Заказчик / Название Компании: 

Объект / № бланк заказа / Дата: 

Контактный телефон / Ф.И.О.: 

Адрес / e-mail: 

шт от 4-х и более в зависимости от нагрузки  ( )Количество навесных скоб 

шт формула 3  (* N )Количество лапок РУ

Количество штырей СБ шт ф. 4  (* N -1)СБ1 ЭСБ1

Расчет комплектности. 

шт формула  (* N1) шт формула  (* N1)

шт формула 2  (* N ) шт формула 2  (* N )

шт формула 3  (* N )

Количество Колец РУ

Количество элементов ЭРУ

шт ф.  (* N4-2) шт (*ф  .N4-3)ЭСБ2

Типоразмеры сечения ленты: 

Диаметр ØDt: 

Длина лапок (толщ.утеплитит): 

2х30          мм    3х30          мм 2х40          мм 3х40          мм 

- Один слой. - Два слоя. Утеплитель 

Тип металла Кольца: 

Алюминий             АМГ2             АМГ3             АД1Н 

Сталь обыкновенная /оцинкованная Ст3             08ПС             08КП             

Сталь нержавеющ. AISI 301             AISI 304             AISI 403             12X18H9             1.4310             С-75

Горизонтальное ВертикальноеНаправление: 

Внешний Трубопровода / резервуара мм      мм 

мм 

шт (*от 4x на 360° или более) шт Лапок Элементов опорного кольцаКоличество изделий (шт): 

- Нужное заполнить и         отметить. *000,00 

Тип Разгружающего устройства: 

Параметры Разгружающего устройства.

- Нужное заполнить и         отметить. *000,00 

- Нужное заполнить и         отметить. *000,00 

- Нужное заполнить и         отметить. *000,00 

Параметры Штырей.

Без шайбы                      Шайба 50х50мм (отв.Ø6мм)                       Стопорная шайба 50х50мм (отв.Ø5мм) 

Тип Штырей: 

Тип металла штырей: 

Тип держателей штырей: 

Шайбы: 

Ш1А Ш1Б ШП1А ШП1Б Ш2Г ШП2 Ш2ВА Ш2ВБ ШР 

Сталь 5-О-Ч                 Сталь 65Г                  Cталь AISI 304 

Скобы С1 (приварные)                   Скобы С2 (бандажная лента)                   Втулки В1 (приварные) 

Тип металла держателей: 
09Г2C     Сталь обыкновенная /оцинкованная Ст3             08ПС             08КП             

Сталь нержавеющ. AISI 301             AISI 304             AISI 403             12X18H9             

- Нужное заполнить и         отметить. *000,00 

NOVAPRESS                 ISOPLAN                                       2 мм               3 мм               5 мм               8 мм               10 мм 

09Г2C     Сталь обыкновенная /оцинкованная Ст3             08ПС             08КП             

Алюминий             АМГ2             АМГ3             АД1Н 

Параметры Держателей дистанции.

Тип лапок                                        * *Тип пружин                                         

NOVAPRESS                 ISOPLAN                                       2 мм               3 мм               5 мм               8 мм               10 мм 

Тип Лапок / Пружин: 

Тип металла Пружин: 

Термопрокладки (T): 

Тип металла Лапок: 

- Нужное заполнить и         отметить. *000,00 

Алюминий             АМГ2             АМГ3             АД1Н 

Сталь обыкновенная /оцинкованная Ст3             08ПС             08КП             

Сталь нержавеющ.

Сталь 

AISI 301             

1.4310

AISI 304             

Ст65

AISI 403             

Ст65Г

12X18H9             

Ст70

1.4310             С-75
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pipewool.com teplo@pipewool.ru 8(800) 302-14-42 
8(35139) 2-79-00 456612, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Кемеровская, 24/1 

ТУ 25.99.29-007-61278130-2019

ЛАПКИ / ПРУЖИНЫ PIPEWOOL 
держатели дистанции

Исполнение опорных пружин: Термопрокладки: 

Тип-Q1 
Омега-бугель Тип-Q2 Тип-Q3

Тип-G2 
(c отверстием) 

Тип-G1 

Тип-V2Тип-V1 2; 3; 5; 8; 10 мм

Исполнение опорных лапок (держателей дистанции): 

Тип-L6Тип-L5Тип-L4Тип-L3Тип-L2Тип-L1 Тип-L8Тип-L7 Тип-H4Тип-H1 Тип-H2 Тип-H3

От 4х (360°) и более (в зависимости от диаметра изделия и в соответствие 
с нагрузкой).  Шаг установки на Опорные кольца ≈500мм. Шаг установки на 
Стяжной бандаж (Разгружающее устройство) ≈250мм.

Сталь обыкновенная /оцинкованная (Ст3 / 08ПС / 08КП) 
Сталь нержавеющая (AISI 301; AISI 304; AISI 403; 12X18H9; Ст.1.4310; Ст.С-75) 
Алюминий (АМГ2; АМГ3; АД1Н) 

 2х30; 3х30; 2х40; 3х40 мм.

 В Ассортименте // Согласно ТЗ Заказчика.

 В Ассортименте // Согласно ТЗ Заказчика.

 В Ассортименте // Согласно ТЗ Заказчика.

 Устанавливаются направлено. 

 Согласно ТЗ Заказчика.

 Тип лапок/пружин:  

 Типоразмеры 
сечения ленты: 

 Количество лапок/пружин 
(по длине окружности): 

 Лапки; Пружины; 
Штыри; Скобы: 

 Тип металла лапок:  

 Комплектующие: 

 Направление монтажа: 

Сталь 1.4310; Ст65; Ст65Г; Ст70.  Тип металла пружин:  

 Длина лапок 
(толщина утеплителя): 

13
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ЛАПКИ / ПРУЖИНЫ PIPEWOOL 

Тип-Q1 
Омега-бугель Тип-Q2 Тип-Q3

Тип-G2 
(c отверстием) 

Тип-G1 

Тип-V2Тип-V1

Исполнение опорных пружин: Исполнение опорных лапок (держателей дистанции): 

Тип-L6Тип-L5Тип-L4Тип-L3Тип-L2Тип-L1 Тип-L8Тип-L7 Тип-H4Тип-H1 Тип-H2 Тип-H3

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЗАКАЗЧИКА № _________

держатели дистанции

Формула N1 Формула N2 Формула N4-1 Формула N4-2

D*3,14
2500мм

N2 =N1 = 
L

1000мм
+1 D*3,14

250мм
N4 = +1

R*3,14
250мм

N4 = +1

Формула N3 

D*3,14
500мм

N3 = +1

Расчет комплектности. 

шт формула  (* N1) шт формула  (* N1)

шт формула 2  (* N ) шт формула 2  (* N )

шт формула 3  (* N ) шт формула 3  (* N )

Количество Опорных Колец КО

Количество элементов КО

Количество лапок КО

Количество штырей СБ шт ф. 4  (* N -1)СБ1 шт ф.  (* N4-2)ЭСБ1 шт (*ф  .N4-3)ЭСБ2

- Нужное заполнить и         отметить. *000,00 

Сведения о заказчике. 

Заказчик / Название Компании: 

Объект / № бланк заказа / Дата: 

Контактный телефон / Ф.И.О.: 

Адрес / e-mail: 

pipewool.com teplo@pipewool.ru 8(800) 302-14-42 
8(35139) 2-79-00 456612, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Кемеровская, 24/1 

L1            

Q1  Q2  Q3  G1  G2  V1  V2  

L2            L3            L4            L5            L6            L7            L8            H1            H2            H3            H4 Тип Лапок 

Тип Пружин: 

Типоразмеры сечения м/ленты: 2х30 мм               3х30 мм                  х40 мм                3х40 мм 

Тип металла: 

09Г2C     

шт Количество изделий шт( )

Длина лапок (толщина утепл.): - Один слой. - Два слоя. Утеплитель мм 

Алюминий             АМГ2             АМГ3             АД1Н 

Сталь обыкновенная /оцинкованная Ст3             08ПС             08КП             

Сталь нержавеющ. AISI 301             AISI 304             AISI 403             12X18H9             1.4310             С-75

Термопрокладки (T): NOVAPRESS                 ISOPLAN                                       2 мм               3 мм               5 мм               8 мм               10 мм 

Параметры Держателей дистанции.

NOVAPRESS                 ISOPLAN                                       2 мм               3 мм               5 мм               8 мм               10 мм 

Тип металла Пружин: 

Термопрокладки (T): 

- Нужное заполнить и         отметить. *000,00 

Сталь 1.4310 Ст65 Ст65Г Ст70



    Для крепления основного теплоизоляционного слоя на аппараты и 
резервуары нами разработаны и усовершенствованы уже существующие 
конструкции из одинарных Ш1 и двойных Ш2 штырей (ГОСТ 17314-81), 
изготовление которых нами осуществляется на автоматических линиях с ЧПУ 
из проволочной стали диаметром 5 мм. 
    Крепление штырями менее трудоемко и менее затратно, чем хомутами и 
применяется для изоляции аппаратов диаметром от 500 мм, различной высоты 
и длины. 

    Методы крепления изоляции зависят от того, допускается ли сварка на 
поверхности изоляции. Если сварка возможна, то штыри привариваются к 
изолируемой поверхности или устанавливаются в предварительно 
приваренные скобы С1 или втулки В1, а в случае невозможности проведения 
сварочных работ штыри крепят на стяжные бандажи с применением 
специальных скоб С2 закрепляемых на бандаже с помощью вытяжных 
заклёпок, или, применяют резьбовые штыри ШР вкручиваемые в резьбовые 
заклепки размещенные на бандаже. 

   Теплоизоляционный материал накалывается на штыри, после чего наружный 
конец штыря необходимо загнуть на расстоянии толщины изоляции. Возможно 
использование крепления на штырь при помощи шайбы или стопорной шайбы, 
которые одеваясь на штырь, плотно прижимают теплоизоляционный слой к 
изолируемой поверхности. При использовании шайбы, наружный конец штыря 
загибается, а при использовании стопорной шайбы, лишняя его часть 
отрезается. 

    Съемные детали, штыри-подвески (одинарные ШП1, двойные ШП2 или 
резьбовые ШР), устанавливают на месте монтажа тепловой изоляции 
следующими способами: 
● Приваривают непосредственно к стенке аппарата или трубопровода; 
● Во втулки или скобы, заранее приваренные к стенке аппарата или 
трубопровода; 
● В скобы, прикрепленные на стяжном бандаже с помощью вытяжных 
заклепок; 
● В резьбовые заклёпки, прикрепленные на стяжном бандаже. 

Типы штырей, применяемых для крепления изоляции, их размещение на 
поверхности зависит от толщины теплоизоляции. 

*Размеры штырей регламентируются по ГОСТ 17314. 

    Длина штырей применяется с таким расчетом, чтобы его длина превышала 
толщину тепловой изоляции на 50 мм.
    Количество штырей необходимое для крепления зависит от шага установки 
штырей и расположение поверхности изоляции.

Вертикальное оборудование 

Горизонтальное цилиндрическое оборудование: 

↑ Верхняя половина
↓ Нижняя половина

Горизонтальные плоские поверхности:
↑ Сверху
↓ Снизу

Место установки штырей

ШАГ УСТАНОВКИ ШТЫРЕЙ (мм)

Направление шага

Вертикальное 

500 

500 

250 

500 

250 

Горизонтальное 

250 

500 

500 

500 

500 

    Теплоизоляционные слои на аппаратах и резервуарах крепят с помощью 
штырей, соблюдая следующие шаги: 

● На вертикальных участках устанавливают шаг через 250 мм по горизонтали 
и 500 мм по вертикали.
● Н а горизонтальных во всех направлениях через 500 мм, в нижней части по 
окружности шаг делают равным 250 мм, в верхней части по окружности 
равным 500 мм.
● Н а днищах вертикальных и горизонтальных аппаратов и резервуаров 
диаметром более 1 м шаг по окружности через 250 мм, диаметр первой 
окружности делают 800 мм, каждый последующий возрастает на 1000 мм.

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ 

& 8 (800) 302-14-42 

'8 (35139) 2-79-00 
www.pipewool.com   

УСТРОЙСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ 
ИЗОЛЯЦИИ НА АППАРАТАХ И РЕЗЕРВУАРАХ 

Ш1/60 (одинарный)  ; ШП1/60 

Ш1/100 (одинарный)  ; ШП1/100 

Ш2/50 (двойной)  ; ШП2/50 

Ш2/100 (двойной)  ; ШП2/100 

Ш2/160 (двойной)  ; ШП2/160 

Ш2/200 (двойной)  ; ШП2/200 

Ш2/250 (двойной)  ; ШП2/250 

Обозначения штырей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШТЫРЕЙ
для крепления тепловой изоляции:

Длина 
штырей (мм)

Длина 
развёртки (мм)

 

Масса (кг) 

150 

190 

150 

200 

260 

300 

360 

180 

220 

331 

431 

551 

631 

751 

0,028

0,034

0,051

0,067

0,085

0,098

0,120 

Ш2ВА Ш2ВБ

Штырь 
резьбовой 

ШР

Штырь 
двойной 

горизонтальный 

Ш2ГШП1Б

Штырь
одинарный 

(опора на бандаж) 

Ш1Б

Штырь
одинарный 

(опора на аппарат) 

Ш1A ШП1А

Подвеска 
одинарная 

(опора на аппарат) 

Подвеска 
одинарная 

(опора на бандаж) 

Подвеска 
двойная 

ШП2

Штырь 
двойной 

вертикальный 
(опора на аппарат) 

Штырь 
двойной 

вертикальный 
(опора на бандаж) 

Ш1/60 ГОСТ 17314-81 - Штырь одинарный Ш1; толщина теплоизоляции до 60мм 
Ш1/100 ГОСТ 17314-81 - Штырь одинарный Ш1; толщина теплоизоляции до 100мм 
Ш2/50 ГОСТ 17314-81 - Штырь двойной Ш2; толщина теплоизоляции до 50мм 
Ш2/100 ГОСТ 17314-81 - Штырь двойной Ш2; толщина теплоизоляции до 100мм 
Ш2/160 ГОСТ 17314-81 - Штырь двойной Ш2; толщина теплоизоляции до 160мм 
Ш2/200 ГОСТ 17314-81 - Штырь двойной Ш2; толщина теплоизоляции до 200мм 
Ш2/250 ГОСТ 17314-81 - Штырь двойной Ш2; толщина теплоизоляции до 250мм 

ШП1/60 ГОСТ 17314-81 - Штырь-подвеска одинарный ШП1; толщина изоляции до 60мм 
ШП1/100 ГОСТ 17314-81 - Штырь-подвеска одинарный ШП1; толщина изоляции до 100мм 
ШП2/50 ГОСТ 17314-81 - Штырь-подвеска двойной ШП2; толщина изоляции до 50мм 
ШП2/100 ГОСТ 17314-81 - Штырь-подвеска двойной ШП2; толщина изоляции до 100мм 
ШП2/160 ГОСТ 17314-81 - Штырь-подвеска двойной ШП2; толщина изоляции до 160мм 
ШП2/200 ГОСТ 17314-81 - Штырь-подвеска двойной ШП2; толщина изоляции до 200мм 
ШП2/250 ГОСТ 17314-81 - Штырь-подвеска двойной ШП2; толщина изоляции до 250мм 

С1 ГОСТ 17314-81 - Скоба приварная (крепится на аппарат) 
С2 ГОСТ 17314-81 - Скоба на заклёпках (крепится на бандаж) 
В1 ГОСТ 17314-81 - Втулка приварная (крепится на аппарат) 

ПРИМЕРЫ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

ПРИМЕРЫ УСЛОВНОГО УСТРОЙСТВ: 

Шайба 

Штырь Ш1 

Скоба С1

+5
0

+5
0

+5
0

Стопорная 
шайба 

Штырь Ш1 

Скоба С2

+5
0

+5
0

+5
0

Отрезается

Штырь Ш2

Втулка В1

+5
0

+5
0

+5
0

Без шайбы

С1-Ш1/60 ГОСТ 17314-81  
 (Скоба приварная С1; штырь одинарный Ш1; толщина теплоизоляции до 60мм) 
С2-Ш1/100 ГОСТ 17314-81  
 (Скоба для бандажа С2; штырь одинарный Ш1; толщина теплоизоляции до 100мм) 
В1-ШП1/160 ГОСТ 17314-81  
 (Втулка приварная С1; штырь-подвеска одинарный ШП1; толщина изоляции до 160мм) 
С1-Ш2/160 ГОСТ 17314-81  
 (Скоба приварная С1; штырь двойной Ш2; толщина теплоизоляции до 160мм) 
В1-ШП2/100 ГОСТ 17314-81  
 (Втулка приварная В1; штырь-подвеска двойной ШП2; толщина изоляции до 100мм) 



УСТРОЙСТВА • ГОСТ 17314-81

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ШТЫРЕЙ И ДЕРЖАТЕЛЕЙ: 

Ш1/60 ГОСТ 17314-81 - Штырь одинарный Ш1; толщина теплоизоляции до 60мм 
Ш1/100 ГОСТ 17314-81 - Штырь одинарный Ш1; толщина теплоизоляции до 100мм 
Ш2/50 ГОСТ 17314-81 - Штырь двойной Ш2; толщина теплоизоляции до 50мм 
Ш2/100 ГОСТ 17314-81 - Штырь двойной Ш2; толщина теплоизоляции до 100мм 
Ш2/160 ГОСТ 17314-81 - Штырь двойной Ш2; толщина теплоизоляции до 160мм 
Ш2/200 ГОСТ 17314-81 - Штырь двойной Ш2; толщина теплоизоляции до 200мм 
Ш2/250 ГОСТ 17314-81 - Штырь двойной Ш2; толщина теплоизоляции до 250мм 

ШП1/60 ГОСТ 17314-81 - Штырь-подвеска одинарный ШП1; толщина теплоизоляции до 60мм 
ШП1/100 ГОСТ 17314-81 - Штырь-подвеска одинарный ШП1; толщина теплоизоляции до 100мм 
ШП2/50 ГОСТ 17314-81 - Штырь-подвеска двойной ШП2; толщина теплоизоляции до 50мм 
ШП2/100 ГОСТ 17314-81 - Штырь-подвеска двойной ШП2; толщина теплоизоляции до 100мм 
ШП2/160 ГОСТ 17314-81 - Штырь-подвеска двойной ШП2; толщина теплоизоляции до 160мм 
ШП2/200 ГОСТ 17314-81 - Штырь-подвеска двойной ШП2; толщина теплоизоляции до 200мм 
ШП2/250 ГОСТ 17314-81 - Штырь-подвеска двойной ШП2; толщина теплоизоляции до 250мм 

С1 ГОСТ 17314-81 - Скоба приварная (крепится на аппарат) 
С2 ГОСТ 17314-81 - Скоба на заклёпках (крепится на бандаж) 
В1 ГОСТ 17314-81 - Втулка приварная (крепится на аппарат) 

От 4х (360°) и более (в зависимости от диаметра изделия и в соответствие с нагрузкой). 
Шаг установки на Стяжной бандаж (Разгружающее устройство) ≈250мм.

 В Ассортименте // Согласно ТЗ Заказчика.

Сталь 5-О-Ч; Сталь 65Г; Сталь AISI 304 и тд. (Согласно ТЗ Заказчика) 

 В Ассортименте // Согласно ТЗ Заказчика.

 Устанавливаются направлено.

 Тип штырей:  

 Количество штырей 
(по длине окружности): 

 Тип металла штырей:  

 Комплектующие: 

 Направление монтажа: 

 Толщина теплоизоляции + 50 мм. Согласно ТЗ Заказчика. Длина штырей: 

Сталь обыкновенная /оцинкованная (Ст3 / 08ПС / 08КП / 09Г2C) 
Сталь нержавеющая (AISI 301; AISI 304; AISI 403; 12X18H9) 

 Тип металла 
держателей штырей:

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ УСТРОЙСТВ: 

С1-Ш1/60 ГОСТ 17314-81 
 (Скоба приварная С1; штырь одинарный Ш1; 
 толщина теплоизоляции до 60мм) 
С1-Ш2/160 ГОСТ 17314-81  
 (Скоба приварная С1; штырь двойной Ш2; 
 толщина теплоизоляции до 160мм) 
С2-Ш1/100 ГОСТ 17314-81 
 (Скоба для бандажа С2; штырь одинарный Ш1; 
 толщина теплоизоляции до 100мм) 
С2-Ш1/160 ГОСТ 17314-81  
 (Скоба для бандажа С2; штырь одинарный Ш1; 
 толщина теплоизоляции до 160мм) 

В1-ШП1/160 ГОСТ 17314-81 
 (Втулка приварная В1; штырь-подвеска 
 одинарный ШП1; толщина изоляции до 160мм) 
В1-ШП2/100 ГОСТ 17314-81  
 (Втулка приварная В1; штырь-подвеска 
 двойной ШП2; толщина изоляции до 100мм) 

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ 

ТУ 25.99.29-007-61278130-2019; ГОСТ 17314-81        НА АППАРАТАХ И РЕЗЕРВУАРАХ
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pipewool.com teplo@pipewool.ru 8(800) 302-14-42 
8(35139) 2-79-00 456612, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Кемеровская, 24/1 
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Исполнение штырей PIPEWOOL: 

Ш2ВА Ш2ВБ

Штырь 
резьбовой 

ШР

Штырь 
двойной 

горизонтальный 

Ш2ГШП1Б

Штырь
одинарный 

(опора на бандаж) 

Ш1Б

Штырь
одинарный 

(опора на аппарат) 

Ш1A ШП1А

Подвеска 
одинарная 

(опора на аппарат) 

Подвеска 
одинарная 

(опора на бандаж) 

Подвеска 
двойная 

ШП2

Штырь 
двойной 

вертикальный 
(опора на аппарат) 

Штырь 
двойной 

вертикальный 
(опора на бандаж) 

С1 ГОСТ 17314-81 (Ст.AISI 304) - Скоба приварная (крепится на аппарат) 
С1 ГОСТ 17314-81 (Ст.08ПС) - Скоба приварная (крепится на аппарат) 
С1 ГОСТ 17314-81 (Ст.08КП) - Скоба приварная (крепится на аппарат) 
С1 ГОСТ 17314-81 (Ст.AISI 403) - Скоба приварная (крепится на аппарат) 
С2 ГОСТ 17314-81 (Ст.08ПС) - Скоба на заклёпках (крепится на бандаж) 
С2 ГОСТ 17314-81 (Ст.08КП) - Скоба на заклёпках (крепится на бандаж) 
С2 ГОСТ 17314-81 (Ст.AISI 301) - Скоба на заклёпках (крепится на бандаж) 
С2 ГОСТ 17314-81 (Ст.AISI 403) - Скоба на заклёпках (крепится на бандаж) 
В1 ГОСТ 17314-81 (Ст.09Г2C) - Втулка приварная (крепится на аппарат) 
В1 ГОСТ 17314-81 (Ст.12X18H9) - Втулка приварная (крепится на аппарат) 

Ш1А/60 ГОСТ 17314-81 (Ст.5-О-Ч) - Штырь одинарный 
 (опора на аппарат); толщина теплоизоляции до 60мм  
Ш1Б/100 ГОСТ 17314-81 (Ст.65Г) - Штырь одинарный 
 (опора на бандаж); толщина теплоизоляции до 100мм  
ШП1А/60 ГОСТ 17314-81 (Ст.AISI 304) - Штырь-Подвеска одинарный 
 (опора на аппарат); толщина теплоизоляции до 60мм  
ШП1Б/100 ГОСТ 17314-81 (Ст.5-О-Ч) - Штырь-Подвеска одинарный 
 (опора на бандаж); толщина теплоизоляции до 100мм  
Ш2Г/200 ГОСТ 17314-81 (Ст.5-О-Ч) - Штырь двойной горизонтальный; 
 толщина теплоизоляции до 200мм  
ШП2/160 ГОСТ 17314-81 (Ст.65Г) - Штырь-Подвеска двойной; 
 толщина теплоизоляции до 160мм  
Ш2ВА/100 ГОСТ 17314-81 (Ст.5-О-Ч) - Штырь двойной вертикальный 
 (опора на аппарат); толщина теплоизоляции до 100мм  
Ш2ВБ/160 ГОСТ 17314-81 (Ст.AISI 304) - Штырь двойной вертикальный 
 (опора на бандаж); толщина теплоизоляции до 160мм  
ШР/60 ГОСТ 17314-81 (Ст.5-О-Ч) - Штырь резьбовой; 
 толщина теплоизоляции до 60мм 

ТУ 25.99.29-007-61278130-2019; ГОСТ 17314-81 

ШТЫРИ PIPEWOOL
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ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ 
НА АППАРАТАХ И РЕЗЕРВУАРАХ 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ШТЫРЕЙ: УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ: 

Washer 

Pin P1

Staple С1

+5
0

+5
0

+5
0

Lock washer

Pin P1

Staple С2

+5
0

+5
0

+5
0

Cut off

Pin P2

Bushing B2 

+5
0

+5
0

+5
0

Without washer

От 4х (360°) и более (в зависимости от диаметра изделия и в соответствие с нагрузкой). 
Шаг установки на Стяжной бандаж (Разгружающее устройство) ≈250мм.

 В Ассортименте // Согласно ТЗ Заказчика.

Сталь 5-О-Ч; Сталь 65Г; Сталь AISI 304 и тд. (Согласно ТЗ Заказчика) 

 В Ассортименте // Согласно ТЗ Заказчика.

 Устанавливаются направлено.

 Толщина теплоизоляции + 50 мм. Согласно ТЗ Заказчика.

Сталь обыкновенная /оцинкованная (Ст3 / 08ПС / 08КП / 09Г2C) 
Сталь нержавеющая (AISI 301; AISI 304; AISI 403; 12X18H9) 

 Тип штырей:  

 Количество штырей 
(по длине окружности): 

 Тип металла штырей:  

 Комплектующие: 

 Направление монтажа: 

 Длина штырей: 

 Тип металла 
держателей штырей:

pipewool.com teplo@pipewool.ru 8(800) 302-14-42 
8(35139) 2-79-00 456612, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Кемеровская, 24/1 
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Формула N5Н Формула N5U

N  = 5Н (2L+1)*D*3,14*3 N5U = (2L+1)*D*3,14*3 

*Чертежи смотреть на странице «Емкости». 

Формула N1 Формула N2 Формула N3 Формула N4-1

D*3,14
2500мм

N2 =N1 = 
L-L1-L2
1000мм

+1 D*3,14
500мм

N3 = +1
D*3,14
250мм

N4 = +1

Формула N4-2

R*3,14
250мм

N4 = +1

Формула N4-3

2500мм 
250мм

N4 = +1

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЗАКАЗЧИКА № _________

ШТЫРИ / УСТРОЙСТВА PIPEWOOL 
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА АППАРАТАХ И РЕЗЕРВУАРАХ 

Сведения о заказчике. 

Заказчик / Название Компании: 

Объект / № бланк заказа / Дата: 

Контактный телефон / Ф.И.О.: 

Адрес / e-mail: 

Расчет комплектующих. 

шт формула  (* N1)

шт формула 2  (* N )

шт формула 3  (* N )

шт формула 4-1  (* N )

шт формула 4-2  (* N )

шт формула 4-3  (* N )

шт формула 5Н  (* N )

шт формула  (* N1)

шт формула 2  (* N )

шт формула 3  (* N )

шт формула 4-1  (* N )

шт формула 4-2  (* N )

шт формула 4-3  (* N )

шт формула 5  (* N U)

Количество Опорных Колец КО* 

Количество элементов ЭКО 

Количество лапок КО 

Количество штырей СБ1 

Количество штырей ЭСБ1 

Количество штырей ЭСБ2 

Количество штырей на резервуаре* 

- Нужное заполнить и         отметить. *000,00 

Длина штырей/ Толщ.утепл (δк): . мм - Один слой. - Два слоя. Утеплитель 

Параметры Штырей.

Без шайбы                      Шайба 50х50мм (отв.Ø6мм)                       Стопорная шайба 50х50мм (отв.Ø5мм) 

Тип Штырей: 

Тип металла штырей: 

Тип держателей штырей: 

Шайбы: 

Ш1А Ш1Б ШП1А ШП1Б Ш2Г ШП2 Ш2ВА Ш2ВБ ШР 

Сталь 5-О-Ч                 Сталь 65Г                  Cталь AISI 304 

Скобы С1 (приварные)                   Скобы С2 (бандажная лента)                   Втулки В1 (приварные) 

Тип металла держателей: 
09Г2C     Сталь обыкновенная /оцинкованная Ст3             08ПС             08КП             

Сталь нержавеющ. AISI 301             AISI 304             AISI 403             12X18H9             

- Нужное заполнить и         отметить. *000,00 

pipewool.com teplo@pipewool.ru 8(800) 302-14-42 
8(35139) 2-79-00 456612, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Кемеровская, 24/1 
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PIPEWOOL - СКОБА ОПОРНАЯ 

ТУ 25.99.29-007-61278130-2019
СКОБЫ ОПОРНЫЕ PIPEWOOL 

Тип и толщина металла 

Комплектующие 

Предназначение 

Zn 0,50/0,80 мм Аl 0,50/0,80/1,00 мм

90 / 80 / 70 / 60/ 50 / 40 мм 

Ассортимент / Согласно ТЗ Заказчика 

Для увеличения срока службы 
теплоизоляционного слоя в полносборных 
комплектных конструкциях с металлическим 
защитным покрытием. Способствуют разгрузке 
от силы тяжести металлического покрытия. 

Длина скобы 
(толщина утеплителя) 

Тип 
металла 

Толщина 
утеплителя (мм) 

Толщина 
металла (мм) 

Сo PIPEWOOL 
Вид/тип 
изделия 

Марка производителя 

Zn 90 080 

Тип 
металла 

Толщина 
утеплителя (мм) 

Толщина 
металла (мм) 

Сo PIPEWOOL 
Вид/тип 
изделия 

Марка производителя 

Al 60 050 

Устанавливаются Устанавливаются радиально. 

D
Ø
 

тр
уб

опровода

δи
з

45°45°500 мм 

1000 мм 

250 мм 250 мм 
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pipewool.com teplo@pipewool.ru 8(800) 302-14-42 
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СКОБЫ ОПОРНЫЕ PIPEWOOL 

Формула NСо

NСо = *4
L

500мм

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЗАКАЗЧИКА № _________

ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДА 

D
Ø
 

тр
уб
оп
ро
во
да

δи
з

45°45°500 мм 

1000 мм 

250 мм 250 мм 

Сведения о заказчике. 

Заказчик / Название Компании: 

Объект / № бланк заказа / Дата: 

Контактный телефон / Ф.И.О.: 

Адрес / e-mail: 

Параметры Опорных скоб. 

Тип металла Опорной скобы: 

Длина скоб/ Толщ. утеплит. (δк): 

Количество скоб: шт формула Со  (* N )

Оцинкован.сталь Zn            Алюминий Аl             0,50мм             0,80мм             1,00мм0,50мм              0,80мм      

мм 

Внешний Трубопровода мм      мм Диаметр ØDt: 

- Нужное заполнить и         отметить. *000,00 

Термопрокладки (T): NOVAPRESS                 ISOPLAN                                       2 мм               3 мм               5 мм               8 мм               10 мм 

Параметры Опорных скоб. 

Тип металла Опорной скобы: 

Длина скоб/ Толщ. утеплит. (δк): 

Количество скоб: шт формула Со  (* N )

Оцинкован.сталь Zn            Алюминий Аl             0,50мм             0,80мм             1,00мм0,50мм              0,80мм      

мм 

Внешний Трубопровода мм      мм Диаметр ØDt: 

- Нужное заполнить и         отметить. *000,00 

Термопрокладки (T): NOVAPRESS                 ISOPLAN                                       2 мм               3 мм               5 мм               8 мм               10 мм 

Параметры Опорных скоб. 

Тип металла Опорной скобы: 

Длина скоб/ Толщ. утеплит. (δк): 

Количество скоб: шт формула Со  (* N )

Оцинкован.сталь Zn            Алюминий Аl             0,50мм             0,80мм             1,00мм0,50мм              0,80мм      

мм 

Внешний Трубопровода мм      мм Диаметр ØDt: 

- Нужное заполнить и         отметить. *000,00 

Термопрокладки (T): NOVAPRESS                 ISOPLAN                                       2 мм               3 мм               5 мм               8 мм               10 мм 

Параметры Опорных скоб. 

Тип металла Опорной скобы: 

Длина скоб/ Толщ. утеплит. (δк): 

Количество скоб: шт формула Со  (* N )

Оцинкован.сталь Zn            Алюминий Аl             0,50мм             0,80мм             1,00мм0,50мм              0,80мм      

мм 

Внешний Трубопровода мм      мм Диаметр ØDt: 

- Нужное заполнить и         отметить. *000,00 

Термопрокладки (T): NOVAPRESS                 ISOPLAN                                       2 мм               3 мм               5 мм               8 мм               10 мм 

Параметры Опорных скоб. 

Тип металла Опорной скобы: 

Длина скоб/ Толщ. утеплит. (δк): 

Количество скоб: шт формула Со  (* N )

Оцинкован.сталь Zn            Алюминий Аl             0,50мм             0,80мм             1,00мм0,50мм              0,80мм      

мм 

Внешний Трубопровода мм      мм Диаметр ØDt: 

- Нужное заполнить и         отметить. *000,00 

Термопрокладки (T): NOVAPRESS                 ISOPLAN                                       2 мм               3 мм               5 мм               8 мм               10 мм 

Изделие B

Изделие D

Изделие А

Изделие C

Изделие E

pipewool.com teplo@pipewool.ru 8(800) 302-14-42 
8(35139) 2-79-00 456612, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Кемеровская, 24/1 



Замок Замок 
с рычагом 

Скоба 
для коробов 

Скоба 
опорная 

Теплоизоляция 

Закрытый зиг 
Самонарезной винт

DIN 7504 M(N)
Заклёпка 
вытяжная Продольный зиг Замковый зиг 

Защитная 
оболочка 

Скоба П-образная 

Скоба Г-образная 

PIPEWOOL - СКОБА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ КОРОБОВ 

ТУ 25.99.29-007-61278130-2019

Тип и толщина металла 

Комплектующие 

Предназначение 

Zn 0,80 мм Аl 0,80/1,00 мм

Согласно ТЗ Заказчика 

Ассортимент / Согласно ТЗ Заказчика 

Для увеличения срока службы теплоизоляционного 
слоя в полносборных комплектных конструкциях с 
металлическим защитным покрытием. Способствуют 
разгрузке от силы тяжести металлического покрытия. 

Длина скобы 
(толщина утеплителя) 

Тип 
металла 

Толщина 
утеплителя (мм) 

Толщина 
металла (мм) 

СkП PIPEWOOL 
Вид/тип 
изделия 

Марка производителя 

Al 100 050 

Тип 
металла 

Толщина 
утеплителя (мм) 

Толщина 
металла (мм) 

СkГ PIPEWOOL 
Вид/тип 
изделия 

Марка производителя 

Zn 80 080 

Ширина (мм) 
металлической ленты 

Согласно ГОСТ или ТЗ Заказчика 

Устанавливаются Устанавливаются радиально. 
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СКОБЫ PIPEWOOL ДЛЯ КОРОБОВ 

pipewool.com teplo@pipewool.ru 8(800) 302-14-42 
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЗАКАЗЧИКА № _________

ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ КОРОБОВ 
СКОБЫ PIPEWOOL ДЛЯ КОРОБОВ 

Сведения о заказчике. 

Заказчик / Название Компании: 

Объект / № бланк заказа / Дата: 

Контактный телефон / Ф.И.О.: 

Адрес / e-mail: 

Скоба П-образная Скоба Г-образная 

Параметры Опорных скоб. 

Тип металла: 

Тип скоб: 

Длина скоб/ Толщ.утеплителя: 

Количество скоб: 

Оцинкованная сталь Zn            0,80 мм                     Алюминий Аl             0,80 мм             1,00 мм

П-образная                             Г-образная  

Ø3,2мм Указать

мм 

шт 

мм Отверстия под крепёж: 

- Нужное заполнить и         отметить. *000,00 

Параметры Опорных скоб. 

Тип металла: 

Тип скоб: 

Длина скоб/ Толщ.утеплителя: 

Количество скоб: 

Оцинкованная сталь Zn            0,80 мм                     Алюминий Аl             0,80 мм             1,00 мм

П-образная                             Г-образная  

Ø3,2мм Указать

мм 

шт 

мм Отверстия под крепёж: 

- Нужное заполнить и         отметить. *000,00 

Параметры Опорных скоб. 

Тип металла: 

Тип скоб: 

Длина скоб/ Толщ.утеплителя: 

Количество скоб: 

Оцинкованная сталь Zn            0,80 мм                     Алюминий Аl             0,80 мм             1,00 мм

П-образная                             Г-образная  

Ø3,2мм Указать

мм 

шт 

мм Отверстия под крепёж: 

- Нужное заполнить и         отметить. *000,00 

Параметры Опорных скоб. 

Тип металла: 

Тип скоб: 

Длина скоб/ Толщ.утеплителя: 

Количество скоб: 

Оцинкованная сталь Zn            0,80 мм                     Алюминий Аl             0,80 мм             1,00 мм

П-образная                             Г-образная  

Ø3,2мм Указать

мм 

шт 

мм Отверстия под крепёж: 

- Нужное заполнить и         отметить. *000,00 

Параметры Опорных скоб. 

Тип металла: 

Тип скоб: 

Длина скоб/ Толщ.утеплителя: 

Количество скоб: 

Оцинкованная сталь Zn            0,80 мм                     Алюминий Аl             0,80 мм             1,00 мм

П-образная                             Г-образная  

Ø3,2мм Указать

мм 

шт 

мм Отверстия под крепёж: 

- Нужное заполнить и         отметить. *000,00 

Изделие А 

Изделие B

Изделие C

Изделие D

Изделие E

pipewool.com teplo@pipewool.ru 8(800) 302-14-42 
8(35139) 2-79-00 456612, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Кемеровская, 24/1 



Разгружающее устройство 
с лапками Н1 и навесными скобами Cnd 

для крепления диафрагмы

Разгружающее устройство 
с лапками Н1 и навесными скобами Сnt 

для верхнего днища вертикальных 
аппаратов

Разгружающее устройство 
с лапками Н1 и навесными скобами Сnb 

для нижнего днища вертикальных 
аппаратов

Разгружающее устройство 
с лапками Н1 и навесными скобами Сnf 

для подвешиваемого полуфутляра

ТУ 25.99.29-007-61278130-2019
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НАВЕСНЫЕ СКОБЫ PIPEWOOL 
ДЛЯ РАЗГРУЖАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

 Тип металла:  

 Типоразмеры 
сечения ленты (мм): 

 Типоразмеры 
изделия: 

 Количество скоб 
(по длине окружности): 

 Комплектующие: 

 Направление 
монтажа: 

Исполнение (типы): 

Сталь обыкновенная /оцинкованная (Ст3 / 08ПС / 08КП) 
Сталь нержавеющая (AISI 301; AISI 304; AISI 403; 
12X18H9; Ст.1.4310; Ст.С-75) 
Алюминий (АМГ2; АМГ3; АД1Н) 

 0,7x27; 0,8x27; 0,8x50; 1,0x27; 1,0x28; 1,0x30; 1,0x50

 Согласно ТЗ Заказчика (*в соответствие с чертежами).

 От 2х (180°) и более, в зависимости от диаметра 
изделия и в соответствие с нагрузкой. 

 В Ассортименте // Согласно ТЗ Заказчика.

 Устанавливается направленно.

Cnd - для 
диафрагмы 

Cnt - для верхнего 
днища вертикальных 
аппаратов 

Cnf - для 
подвешиваемого 
полуфутляра 

Cnb - для нижнего 
днища вертикальных 
аппаратов 

Навесная скоба Cnd 
для крепления диафрагмы 

вертикального трубопровода 

Навесная скоба Сnt 
для крепления верхнего днища 

вертикальных аппаратов

Навесная скоба Сnb 
для крепления нижнего днища 

вертикальных аппаратов

Навесная скоба Сnf 
для крепления 

подвешиваемого 
полуфутляра
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Параметры Скоб навесных.

Внешний Трубопровода / резервуара мм мм Диаметр ØD: 

Длина скоб/ Толщина утеплителя: мм 

Количество скоб: 

Ø3,2мм Указать

шт от 4-х и более в зависимости от нагрузки  ( )

мм Отверстия под крепёж: 

Тип Скоб навесных: 

Тип металла навесных скоб: 

Типоразмеры сечения м/ленты: 

Термопрокладки (T): 

- Один слой. - Два слоя. Утеплитель 

Cnd (д/диафрагмы) Сnt (д/верх.дн.верт.апр.) Cnb (д/нижн.дн.верт.апр.) Cnf (д/полуфутляра) 

0,7x27мм 0,8x27мм 0,8x50мм 1,0x27мм 1,0x28мм 1,0x30мм 1,0x50мм

Сталь нержавеющ. AISI 301             AISI 304             AISI 403             12X18H9             1.4310             С-75

- Нужное заполнить и         отметить. *000,00 

NOVAPRESS                 ISOPLAN                                       2 мм               3 мм               5 мм               8 мм               10 мм 

09Г2C     Сталь обыкновенная /оцинкованная Ст3             08ПС             08КП             

Алюминий             АМГ2             АМГ3             АД1Н 

Параметры Скоб навесных.

Внешний Трубопровода / резервуара мм мм Диаметр ØD: 

Длина скоб/ Толщина утеплителя: мм 

Количество скоб: 

Ø3,2мм Указать

шт от 4-х и более в зависимости от нагрузки  ( )

мм Отверстия под крепёж: 

Тип Скоб навесных: 

Тип металла навесных скоб: 

Типоразмеры сечения м/ленты: 

Термопрокладки (T): 

- Один слой. - Два слоя. Утеплитель 

Cnd (д/диафрагмы) Сnt (д/верх.дн.верт.апр.) Cnb (д/нижн.дн.верт.апр.) Cnf (д/полуфутляра) 

0,7x27мм 0,8x27мм 0,8x50мм 1,0x27мм 1,0x28мм 1,0x30мм 1,0x50мм

Сталь нержавеющ. AISI 301             AISI 304             AISI 403             12X18H9             1.4310             С-75

- Нужное заполнить и         отметить. *000,00 

NOVAPRESS                 ISOPLAN                                       2 мм               3 мм               5 мм               8 мм               10 мм 

09Г2C     Сталь обыкновенная /оцинкованная Ст3             08ПС             08КП             

Алюминий             АМГ2             АМГ3             АД1Н 
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НАВЕСНЫЕ СКОБЫ PIPEWOOL 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЗАКАЗЧИКА № _________

ДЛЯ РАЗГРУЖАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

Изделие A

Сведения о заказчике. 

Заказчик / Название Компании: 

Объект / № бланк заказа / Дата: 

Контактный телефон / Ф.И.О.: 

Адрес / e-mail: 

Изделие В

Разгружающее устройство 
с лапками Н1 и навесными скобами Cnd 

для крепления диафрагмы

Разгружающее устройство 
с лапками Н1 и навесными скобами Сnt 

для верхнего днища вертикальных 
аппаратов

Разгружающее устройство 
с лапками Н1 и навесными скобами Сnb 

для нижнего днища вертикальных 
аппаратов

Разгружающее устройство 
с лапками Н1 и навесными скобами Сnf 

для подвешиваемого полуфутляра

Навесная скоба Cnd 
для крепления диафрагмы 

вертикального трубопровода 

Навесная скоба Сnt 
для крепления верхнего днища 

вертикальных аппаратов

Навесная скоба Сnb 
для крепления нижнего днища 

вертикальных аппаратов

Навесная скоба Сnf 
для крепления 

подвешиваемого 
полуфутляра
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Закрытый зиг Замковый зиг Продольный зиг 
Заклёпка 
вытяжная 

Саморез 
DIN 7504 M(N)

Замок 

Хомут 
с пряжкой 

Быстросъёмный 
хомут с замком 

600 - 5300 мм (Согласно ТЗ Заказчика)

до Ø300мм; длина/ход — 115/37мм >

Ø300-800мм; длина/ход — 145/22мм >

от Ø800мм; длина/ход — 190/25мм >

0,5х10/12/15/20; 0,7х10/12/15/20; 0,8х20; 1,0х40 

0,8х10/15/20/40 

0,5х10/12/15/20; 0,7х10/12/15/20; 0,8х20; 1,0х40 

0,5/0,7/0,8 до Ø300; 0,8 Ø300-800; 0,8 от Ø800 

Сечение ленты хомута (мм) 

Сечение ленты хомута (мм) 

Сечение ленты хомута (мм) 

Соответствие нагрузки (мм) 

Длина ленты хомута (мм) 

Замок (тип-1) 

Замок (тип-2) 

Замок (тип-3) 

Комплектующие - Заклепка вытяжная

Zn

Al

St

100 - 1500 мм (Согласно ТЗ Заказчика)Диаметр конструкции (мм) 

Высота / Ширина (мм) от 100 мм (Согласно ТЗ Заказчика)

Направление монтажа Устанавливаются радиально 

БХ
Тип 

изделия 
Тип 

металла 
ленты 

PIPEWOOL 
Марка производителя 

Zn
Диаметр 

конструкции 
(мм) 

Толщина 
металла 

(мм) 

700 080 
Ширина 
ленты 
(мм) 

- 20  
Тип 

замка 

- 2

Ширина 
конструкции 

(мм) 

Толщина 
металла 

(мм) 

250 070 
Ширина 
ленты 
(мм) 

- 15  
Тип 

замка 

- 2
Тип 

металла 
ленты 

PIPEWOOL 
Марка производителя 

St
Высота 

конструкции 
(мм) 

400 БХ
Тип 

изделия 
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ТУ 25.99.29-007-61278130-2019

БЫСТРОСЪЁМНЫЕ ХОМУТЫ 
PIPEWOOL С ЗАМКОМ 

Быстросъёмный 
хомут с замком 

Расположение 
и направление 

40°-140° 

Тип 1

Тип 2

Тип 3 

ГОСТ лента хомута Zn 

ГОСТ лента хомута St 

ГОСТ лента хомута Al 

Оцинкованная сталь  ГОСТ 14918-80 Zn

Нержавеющая сталь  ГОСТ 4986-79 St

Алюминий ГОСТ 13918-97 Al

Исполнение:

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

pipewool.com teplo@pipewool.ru 8(800) 302-14-42 
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЗАКАЗЧИКА № _________

БЫСТРОСЪЁМНЫЕ ХОМУТЫ 
PIPEWOOL С ЗАМКОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Сведения о заказчике. 

Заказчик / Название Компании: 

Объект / № бланк заказа / Дата: 

Контактный телефон / Ф.И.О.: 

Адрес / e-mail: 

Параметры Хомута БСК.

0,5х10              0,5х12              0,5х15              0,5х20              0,7х10              0,7х12              0,7х15              0,7х20 

0,5х10              0,5х12              0,5х15              0,5х20              0,7х10              0,7х12              0,7х15              0,7х20 

Ø300-800мм:              0,8х20мм                         от Ø800мм:              1,0х40мм

Тип-1 (до Ø300мм)              Тип-2 (Ø300-800мм)              Тип-3 (от Ø800мм)               Другой/Код 

Ø300-800мм:              0,8х20мм                         от Ø800мм:              1,0х40мм

до Ø300мм:            0,8х10             0,8х15         Ø300-800мм:            0,8х20         от Ø800мм:            0,8х40

мм  (100-1500 мм)

мм  (600-5300 мм) 

шт 

Изделие А - Нужное заполнить и         отметить. *000,00 

Оцин.сталь Zn / Сечение (до Ø300мм): 

Оцинкованная сталь Zn / Сечение: 

Алюминий Al / Сечение: 

Нерж.сталь St / Сечение (до Ø300мм): 

Нержавеющая сталь St / Сечение: 

Диаметр D (конструкции): 

Длина (L) ленты хомута: 

Тип Замка: 

Количество хомутов с замком: 

Параметры Хомута БСК.

0,5х10              0,5х12              0,5х15              0,5х20              0,7х10              0,7х12              0,7х15              0,7х20 

0,5х10              0,5х12              0,5х15              0,5х20              0,7х10              0,7х12              0,7х15              0,7х20 

Ø300-800мм:              0,8х20мм                         от Ø800мм:              1,0х40мм

Тип-1 (до Ø300мм)              Тип-2 (Ø300-800мм)              Тип-3 (от Ø800мм)               Другой/Код 

Ø300-800мм:              0,8х20мм                         от Ø800мм:              1,0х40мм

до Ø300мм:            0,8х10             0,8х15         Ø300-800мм:            0,8х20         от Ø800мм:            0,8х40

мм  (100-1500 мм)

мм  (600-5300 мм) 

шт 

Изделие B - Нужное заполнить и         отметить. *000,00 

Оцин.сталь Zn / Сечение (до Ø300мм): 

Оцинкованная сталь Zn / Сечение: 

Алюминий Al / Сечение: 

Нерж.сталь St / Сечение (до Ø300мм): 

Нержавеющая сталь St / Сечение: 

Диаметр D (конструкции): 

Длина (L) ленты хомута: 

Тип Замка: 

Количество хомутов с замком: 

pipewool.com teplo@pipewool.ru 8(800) 302-14-42 
8(35139) 2-79-00 456612, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Кемеровская, 24/1 



ГОСТ лента хомута Zn 

ГОСТ пряжка Zn 

ГОСТ пряжка St 

ГОСТ лента хомута St 

ГОСТ лента хомута Al 

ГОСТ пряжка Al 

Оцинкованная сталь  ГОСТ 14918-80 Zn

 ГОСТ 14918-80 (Сортамент по ГОСТ 1994-90) Zn

Нержавеющая сталь  ГОСТ 4986-79 St

Нержавеющая сталь  ГОСТ 4986-79 St

Алюминий ГОСТ 13918-97 Al

ГОСТ 21631-76 (Марки: АД1, АМц, АМr) Al

Направление монтажа Устанавливаются радиально. 

600 - 5300 мм (Согласно ТЗ Заказчика)

В соответствие с лентой хомута и нагрузкой 

100 - 1500 мм (Согласно ТЗ Заказчика)

от 100 мм (Согласно ТЗ Заказчика)

Длина ленты хомута (мм) 

Пряжка 

Диаметр конструкции (мм) 

Высота / Ширина (мм) 

0,5х10/12/15/20; 0,7х10/12/15/20; 0,8х20; 1,0х40 

0,8х10/15/20/40 

0,5х10/12/15/20; 0,7х10/12/15/20; 0,8х20; 1,0х40 

0,5/0,7/0,8 до Ø300; 0,8 Ø300-800; 0,8 от Ø800 

Сечение ленты хомута (мм) 

Сечение ленты хомута (мм) 

Сечение ленты хомута (мм) 

Соответствие нагрузки (мм) 

Zn

Al

St

ХП
Тип 

изделия 
Тип металла 

ленты 

PIPEWOOL 
Марка производителя 

Zn
Диаметр 

конструкции 
(мм) 

Толщина 
металла 

(мм) 

700 080 
Ширина 

ленты (мм) 

- 20

Ширина 
конструкции 

(мм) 

Толщина 
металла 

(мм) 

250 070 
Ширина 

ленты (мм) 

- 15
Тип металла 

ленты 

PIPEWOOL 
Марка производителя 

St
Высота 

конструкции 
(мм) 

400 ХП
Тип 

изделия 

Исполнение: Расположение 
и направление 

40°-140° Хомут 
с пряжкой 

ХОМУТЫ PIPEWOOL С ПРЯЖКОЙ 
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ТУ 25.99.29-007-61278130-2019
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЗАКАЗЧИКА № _________

ХОМУТЫ PIPEWOOL С ПРЯЖКОЙ 
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Пряжка тип I-А Пряжка тип II-O Пряжка тип III-А Пряжка тип IV-OПряжка тип I-O-P 
(с перфорацией) 

Сведения о заказчике. 

Заказчик / Название Компании: 

Объект / № бланк заказа / Дата: 

Контактный телефон / Ф.И.О.: 

Адрес / e-mail: 

Параметры Хомута.

Оцин.сталь Zn / Сечение (до Ø300мм): 

Оцинкованная сталь Zn / Сечение: 

Алюминий Al / Сечение: 

Нерж.сталь St / Сечение (до Ø300мм): 

Нержавеющая сталь St / Сечение: 

0,5х10              0,5х12              0,5х15              0,5х20              0,7х10              0,7х12              0,7х15              0,7х20 

0,5х10              0,5х12              0,5х15              0,5х20              0,7х10              0,7х12              0,7х15              0,7х20 

Ø300-800мм:              0,8х20мм                         от Ø800мм:              1,0х40мм

Ø300-800мм:              0,8х20мм                         от Ø800мм:              1,0х40мм

до Ø300мм:            0,8х10             0,8х15         Ø300-800мм:            0,8х20         от Ø800мм:            0,8х40

мм  (100-1500 мм)Диаметр D (конструкции): 

Длина (L) ленты хомута: мм  (600-5300 мм) 

Количество хомутов с пряжкой: шт 

- Нужное заполнить и         отметить. *000,00 

Параметры Пряжек ТУ 36.16.22-64-92. - Нужное заполнить и         отметить. *000,00 

Тип Пряжки I: 

Тип Пряжки (II; III; IV): 

Толщина ленты металла: 

Ширина бандажной ленты: 

I-А             I-О            I-С                    Перфорация   

0,7мм             0,8мм          1,0мм                       Окрашивание         (C) 

12мм         (I; II; III; IV)      12мм        (I; II; III; IV)       20мм         (III)         40мм         (III; IV)

II-А           II-О           II-С           III-А           III-О          III-С           IV-А          IV-О           IV-С   

pipewool.com teplo@pipewool.ru 8(800) 302-14-42 
8(35139) 2-79-00 456612, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Кемеровская, 24/1 



Способ исполнения —Автоматический > по заданной программе ЧПУ...

Согласно ТЗ Заказчика 

Согласно ТЗ Заказчика 

Согласно ТЗ Заказчика 

—Ø > 3,2; 5,0; 8,0; 9,0; 12,0 мм и т.д.  (Согласно ТЗ Заказчика)

Согласно ТЗ Заказчика 

—Любое расположение > Согласно ТЗ Заказчика 

Согласно ТЗ Заказчика 

Согласно ТЗ Заказчика 

Шаг перфорации (мм) 

Расстояние от края (мм) 

Диаметр отверстий (мм) 

Смещение отверстий (мм) 

Разница смещений отверстий 

Снятие фаски (мм) 

Тип / вид фаски 

Тип / ГОСТ ленты 

Согласно ТЗ Заказчика Количество диаметров отверстий 

Количество отверстий (шт) 

 Сталь Cт3; Сталь 65Г; Сталь AISI 301; Алюминий АД1Н 
или Согласно ТЗ Заказчика

Исполнение (типы): С отверстиями С ушками 
подвески 

Для кабелей 

Мерная / Бухта / Пластина (Согласно ТЗ Заказчика)Длина ленты (мм) 

0,5 - 4,0  х  10 - 50 мм  (Согласно ТЗ Заказчика) Сечение ленты (мм) 
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Шаг - T1* n** Шаг - T2* n** Шаг - T3* n** Шаг - T4* n2** Шаг - T4* n2**

Диаметр 

D1 *

Диаметр 

D2 *

Диаметр 

D3-2 *

Диаметр 

D3-2 *

Расстояние - А 

(от края начала) * Нумерация обозначений зависит от количества разных значений. 
** Количество чередующихся шагов одного значения. 

Изготавливаем пластины для скоб перфорированные. 

ПЛАСТИНЫ ЗАКЛАДНЫЕ С РАЗЛИЧНЫМИ ДИАМЕТРАМИ, ШАГОМ И СМЕЩЕНИЕМ ОТВЕРСТИЙ / 

КРЕПЁЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЛАСТИНЫ 
ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ; ГИБКА; РЕЗКА 
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pipewool.com teplo@pipewool.ru 8(800) 302-14-42 
8(35139) 2-79-00 456612, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Кемеровская, 24/1 

29



 

О
П

Р
О

С
Т

Н
Ы

Й
 Л

И
С

Т
 ●

 /
 

 
 Л

Е
Н

Т
А

П
Л

А
С

Т
И

Н
Ы

КРЕПЁЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЗАКАЗЧИКА № _________

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЛАСТИНЫ, СКОБЫ, ПОДВЕСКИ 
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Шаг - T1* n** Шаг - T2* n** Шаг - T3* n** Шаг - T4* n2** Шаг - T4* n2**

Диаметр 

D1 *

Диаметр 

D2 *

Диаметр 

D3-2 *

Диаметр 

D3-2 *

Расстояние - А 

(от края начала) * Нумерация обозначений зависит от количества разных значений. 
** Количество чередующихся шагов одного значения. 

Изготавливаем пластины для скоб перфорированные. 

ПЛАСТИНЫ ЗАКЛАДНЫЕ С РАЗЛИЧНЫМИ ДИАМЕТРАМИ, ШАГОМ И СМЕЩЕНИЕМ ОТВЕРСТИЙ / 

Сведения о заказчике. 

Заказчик / Название Компании: 

Объект / № бланк заказа / Дата: 

Контактный телефон / Ф.И.О.: 

Адрес / e-mail: 

Параметры Ленты.

Исполнение: 

Вид изделия: 

Тип металла: 

Сечение ленты: 

Расстояние (А) от края начала: 

Шаг перфорации (мм) Т*/ *: N

D ( N отверстий мм)/ Количество : 

Смещение (С) отверстий (мм): 

Фаски (тип/мм): 

Количество изделий: 

С отверстиями 

 Сталь Cт3               Сталь 65Г              Сталь AISI 301              Алюминий АД1Н               

Мерная                                пог/мм              Бухта                       Пластина 

мм (0,5-4,0 х 10-50 мм) *

мм 

шт 

(T1-5/N1; T2-10/N1...) 

(С-5; С1-3,3/С2-6,6...) 

мм 

(D1-5/N1...) ( 3,2; 5; 8; 9; 12)Ø = 

С ушками подвески Для кабелей 

Сругление  Скос 

Изделие А - Нужное заполнить и         отметить. *000,00 

Параметры Ленты.

Исполнение: 

Вид изделия: 

Тип металла: 

Сечение ленты: 

Расстояние (А) от края начала: 

Шаг перфорации (мм) Т*/ *: N

D ( N отверстий мм)/ Количество : 

Смещение (С) отверстий (мм): 

Фаски (тип/мм): 

Количество изделий: 

С отверстиями 

 Сталь Cт3               Сталь 65Г              Сталь AISI 301              Алюминий АД1Н               

Мерная                                пог/мм              Бухта                       Пластина 

мм (0,5-4,0 х 10-50 мм) *

мм 

шт 

(T1-5/N1; T2-10/N1...) 

(С-5; С1-3,3/С2-6,6...) 

мм 

(D1-5/N1...) ( 3,2; 5; 8; 9; 12)Ø = 

С ушками подвески Для кабелей 

Сругление  Скос 

Изделие В - Нужное заполнить и         отметить. *000,00 

pipewool.com teplo@pipewool.ru 8(800) 302-14-42 
8(35139) 2-79-00 456612, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Кемеровская, 24/1 



ПРЯЖКИ БАНДАЖНЫЕ

Типы I и II для бандажной ленты (ширина) 12; 15; 20; 40 мм. 
Тип III для б/ленты 20; 40 мм. Тип IV для б/ленты 40 мм. 

Для полипропиленовой (ПП) упаковочной (стреппинг) ленты.

Способ исполнения —Автоматический > по заданной программе ЧПУ...

Тип металла 
ленточной стали: 

Толщина металла ленты: 

Диаметр проволоки: 

Тип металла проволоки: 

Назначение пряжек: 

Назначение скреп: 

Алюминий или алюминиевый сплав (А) по ГОСТ 21631-76 
(марки АДI, АМц, АМг). 

Тонколистовая оцинкованная сталь (О) по ГОСТ 14918-80 
(сортамент по ГОСТ 19904-90).

0,7; 0,8; 1,0 мм... (Согласно ТЗ Заказчика) 

Ø3,5 -3,9 (Согласно ТЗ Заказчика) 

Оцинкованная сталь (О); Нержавеющая сталь (St) (Согласно ТЗ Заказчика) 

Пряжки, изготовленные из проката тонколистового кровельного, должны 
иметь лакокрасочное покрытие II класса по ГОСТ 9.032-74, группа условий 
эксплуатации изделия с покрытием I класса по ГОСТ 9.104-79.

Прокат тонколистовой горячекатаной стали по ТУ 14-11-252-89 
(сортамент по ГОСТ 19903-74). 

Прокат холоднокатаной тонколистовой кровельной стали (С) 
по ТУ 14-11-262-89 (сортамент по ГОСТ 19904-90).

Исполнение скреп (типы): 

Условия для (С): 

Исполнение пряжек (типы): 
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Тип II

Тип II Тип III Тип IV 2SL

Тип I

Тип I

-
Ширина 

ленты (мм) 
Техническое условие Толщина 

металла (мм) 

20ТУ 36.16.22-64-92 .0,8 
Изделие Тип 

изделия 
Тип 

металла 

Пряжка I А

-
Ширина 

ленты (мм) 
Техническое условие Толщина 

металла (мм) 

40ТУ 36.16.22-64-92 .0,8 
Изделие Тип 

изделия 
Тип 

металла 

Пряжка I О

-
Ширина 

ленты (мм) 
Техническое условие Толщина 

металла (мм) 

15ТУ 36.16.22-64-92 .0,7 
Изделие Тип 

изделия 
Тип 

металла 

Пряжка II С

-
Ширина 

ленты (мм) 
Техническое условие Толщина 

металла (мм) 

40ТУ 36.16.22-64-92 .0,8 
Изделие Тип 

изделия 
Тип 

металла 

Пряжка IV O

pipewool.com teplo@pipewool.ru 8(800) 302-14-42 
8(35139) 2-79-00 456612, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Кемеровская, 24/1 
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Сведения о заказчике. 

Заказчик / Название Компании: 

Объект / № бланк заказа / Дата: 

Контактный телефон / Ф.И.О.: 

Адрес / e-mail: 
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ПРЯЖКИ БАНДАЖНЫЕ PIPEWOOL 

Пряжка тип III
Пряжка

Заготовка пряжки

Линия надрезаЛиния cреза

Лист ГОСТ 19903-2015

45
20 20

10
5020

10
5

5

10
22

10

25

45
20 20

0,
8

Бандаж
Пряжка тип IIIЛента 0,8х20

ГОСТ 3560-73

2
0

0,
7

45

40-50

0,
8

Пряжка тип II

20

Бандаж Пряжка тип II
Лента 0,8х20

ГОСТ 3560-73

0,
7

40-50

40-50

Пряжка

10
10

22
0,

8

20

Заготовка пряжки

Линия cреза

Лист 
ГОСТ 19903-2015

10
5020

10
5

5

20

Линия надреза

Пряжка тип I
Пряжка

7

27

1
0

45

0,8

Заготовка пряжки

7

27

11

45

Линия надреза

Линия среза

Лист
ГОСТ 19903-2015

0,
7

40-50

40-50

20

Бандаж Пряжка тип I
Лента 0,8х20

ГОСТ 3560-73

Параметры Пряжек ТУ 36.16.22-64-92. - Нужное заполнить и         отметить. *000,00 

Тип Пряжки I: 

Тип Пряжки (II; III; IV): 

Тип Пряжки (SL): 

Толщина ленты металла: 

Ширина бандажной ленты: 

Количество: 

I-А             I-О            I-С                    Перфорация   

0,7мм             0,8мм          1,0мм                       Окрашивание         (C) 

12мм         (I; II; III; IV)      12мм        (I; II; III; IV)       20мм         (III)         40мм         (III; IV)

II-А           II-О           II-С           III-А           III-О          III-С           IV-А          IV-О           IV-С   

2SL-O 

шт 

*Опросный лист заполняется отдельно для каждого вида и типа изделия. 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЗАКАЗЧИКА № _________

Пряжка тип IV
Заготовка пряжки

Линия надрезаЛиния cреза

Лист ГОСТ 19903-2015

40
15 20

20
9040

20
5

5

Бандаж
Пряжка тип IVЛента 0,8х40

ГОСТ 3560-73

40

0,
7

40

40-50

0,
8

Пряжка

0,
8

20
42

20

45

40
15 20

0,7мм             0,8мм          1,0мм                       Окрашивание         (C) 

Параметры Скреп ТУ 36.16.22-64-92.

Тип Скрепы: 

Толщина ленты металла: 

Ширина ы: ПП-стрепинг лент

Количество: 

I-А             I-О            I-С             II-А             II-О           II-С 

Указать мм 

шт 

- Нужное заполнить и         отметить. *000,00 

pipewool.com teplo@pipewool.ru 8(800) 302-14-42 
8(35139) 2-79-00 456612, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Кемеровская, 24/1 
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456612, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Кемеровская, 24/1 pipewool.com
teplo@pipewool.ru 

8(800) 302-14-42 8(800) 302-14-42 
8(35139) 2-79-00 8(35139) 2-79-00 
8(800) 302-14-42 
8(35139) 2-79-00 
8(800) 302-14-42 8(800) 302-14-42 
8(35139) 2-79-00 8(35139) 2-79-00 
8(800) 302-14-42 
8(35139) 2-79-00 

ДЛЯ СБОРКИ и МОНТАЖА ДЛЯ СБОРКИ и МОНТАЖА ДЛЯ СБОРКИ и МОНТАЖА ДЛЯ СБОРКИ и МОНТАЖА ДЛЯ СБОРКИ и МОНТАЖА ДЛЯ СБОРКИ и МОНТАЖА ДЛЯ СБОРКИ и МОНТАЖА ДЛЯ СБОРКИ и МОНТАЖА 
ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ • ЗАЩИТНЫХ ОБОЛОЧЕК ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ • ЗАЩИТНЫХ ОБОЛОЧЕК 

•БЫСТРОСЪЕМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ• •БЫСТРОСЪЕМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ• 
ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ • ЗАЩИТНЫХ ОБОЛОЧЕК 

•БЫСТРОСЪЕМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ• 

ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ • ЗАЩИТНЫХ ОБОЛОЧЕК ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ • ЗАЩИТНЫХ ОБОЛОЧЕК 
•БЫСТРОСЪЕМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ• •БЫСТРОСЪЕМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ• 

ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ • ЗАЩИТНЫХ ОБОЛОЧЕК 
•БЫСТРОСЪЕМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ• 

ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ • ЗАЩИТНЫХ ОБОЛОЧЕК ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ • ЗАЩИТНЫХ ОБОЛОЧЕК 
•БЫСТРОСЪЕМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ• •БЫСТРОСЪЕМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ• 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
КРЕПЛЕНИЯ КРЕПЛЕНИЯ КРЕПЛЕНИЯ 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
КРЕПЛЕНИЯ КРЕПЛЕНИЯ КРЕПЛЕНИЯ 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
КРЕПЛЕНИЯ КРЕПЛЕНИЯ 
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