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D L Цена (руб/шт) 

Диаметр (мм) Длина (мм) 
Хомут с пряжкой 

1A-Alu
Хомут 

с замком 
Хомут с пряжкой 

1O-Zn

ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ВИДЫ КРЕПЛЕНИЙ PIPEWOOL 

Исполнение:  Хомут с замком; Хомут с пряжкой. 
Атрибуты:  Готовы к установке. 
Крепление:  Замок; Пряжка. 
Температура:  от -180°C до 650°C 
Толщина:  Zn 0,80 мм. 
Ширина:  40 мм. 
Длина:  по ТЗ Заказчика. 
Направление монтажа:  двустороннее. 

Возможно изготовление внутреннего отверстия под фитинги, арматуру. Все оболочки комплектуются необходимым количеством заклепок 
или саморезов (по желанию заказчика). В зависимости от объема закупки предусмотрены скидки. Цены указаны с НДС.



 

Сведения о заказчике. 

Заказчик / Название Компании: 

Объект / № бланк заказа / Дата: 

Контактный телефон / Ф.И.О.: 

Адрес / e-mail: 

БЫСТРОСЪЁМНЫЕ ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ PIPEWOOL № _________
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЗАКАЗЧИКА

Параметры Хомута БСК. - Нужное заполнить и        отметить. * 000,00 

Оцин.сталь Zn / Сечение (до Ø300мм): 

Оцинкованная сталь Zn / Сечение: 

Алюминий Al / Сечение: 

Нерж.сталь St / Сечение (до Ø300мм): 

Нержавеющая сталь St / Сечение: 

0,5х10              0,5х12              0,5х15              0,5х20              0,7х10              0,7х12              0,7х15              0,7х20 

0,5х10              0,5х12              0,5х15              0,5х20              0,7х10              0,7х12              0,7х15              0,7х20 

Ø300-800мм:              0,8х20мм                         от Ø800мм:              1,0х40мм

Тип-1 (до Ø300мм)              Тип-2 (Ø300-800мм)              Тип-3 (от Ø800мм)               Другой/Код 

Ø300-800мм:              0,8х20мм                         от Ø800мм:              1,0х40мм

до Ø300мм:            0,8х10             0,8х15         Ø300-800мм:            0,8х20         от Ø800мм:            0,8х40

мм  (100 - 1500 мм)Диаметр ØD (конструкции): 

Длина (L) ленты хомута: 

Тип Замка: 

мм  (600 - 5300 мм) 

Количество хомутов с замком: шт 

Изделие А 

Параметры Хомута БСК. - Нужное заполнить и        отметить. * 000,00 

Оцин.сталь Zn / Сечение (до Ø300мм): 

Оцинкованная сталь Zn / Сечение: 

Алюминий Al / Сечение: 

Нерж.сталь St / Сечение (до Ø300мм): 

Нержавеющая сталь St / Сечение: 

0,5х10              0,5х12              0,5х15              0,5х20              0,7х10              0,7х12              0,7х15              0,7х20 

0,5х10              0,5х12              0,5х15              0,5х20              0,7х10              0,7х12              0,7х15              0,7х20 

Ø300-800мм:              0,8х20мм                         от Ø800мм:              1,0х40мм

Тип-1 (до Ø300мм)              Тип-2 (Ø300-800мм)              Тип-3 (от Ø800мм)               Другой/Код 

Ø300-800мм:              0,8х20мм                         от Ø800мм:              1,0х40мм

до Ø300мм:            0,8х10             0,8х15         Ø300-800мм:            0,8х20         от Ø800мм:            0,8х40

мм  (100 - 1500 мм)Диаметр ØD (конструкции): 

Длина (L) ленты хомута: 

Тип Замка: 

мм  (600 - 5300 мм) 

Количество хомутов с замком: шт 

Изделие Б

pipewool.com teplo@pipewool.ru 8(800) 302-14-42 
8(35139) 2-79-00 456612, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Кемеровская, 24/1 



 

Сведения о заказчике. 

Заказчик / Название Компании: 

Объект / № бланк заказа / Дата: 

Контактный телефон / Ф.И.О.: 

Адрес / e-mail: 

ХОМУТЫ C ПРЯЖКОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ PIPEWOOL № _________
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЗАКАЗЧИКА

Пряжка тип I-А Пряжка тип II-O Пряжка тип III-А Пряжка тип IV-O
Пряжка тип I-O-P 
(с перфорацией) 

Параметры Пряжки ТУ 36.16.22-64-92. - Нужное заполнить и        отметить. * 000,00 

Тип Пряжки I: 

Тип Пряжки (II; III; IV): 

: Толщина ленты металла

Ширина бандажной ленты: 

I-А                 I-О                 I-С                            Перфорация   

0,7мм                0,8мм              1,0мм                                  Окрашивание           (C) 

12мм           (I; II; III; IV)              12мм           (I; II; III; IV)              20мм           (III)              40мм           (IV)

II-А                II-О               II-С               III-А              III-О              III-С               IV-А              IV-О              IV-С   

Параметры Хомута БСК. - Нужное заполнить и        отметить. * 000,00 

Оцин.сталь Zn / Сечение (до Ø300мм): 

Оцинкованная сталь Zn / Сечение: 

Алюминий Al / Сечение: 

Нерж.сталь St / Сечение (до Ø300мм): 

Нержавеющая сталь St / Сечение: 

0,5х10              0,5х12              0,5х15              0,5х20              0,7х10              0,7х12              0,7х15              0,7х20 

0,5х10              0,5х12              0,5х15              0,5х20              0,7х10              0,7х12              0,7х15              0,7х20 

Ø300-800мм:              0,8х20мм                         от Ø800мм:              1,0х40мм

Ø300-800мм:              0,8х20мм                         от Ø800мм:              1,0х40мм

до Ø300мм:            0,8х10             0,8х15         Ø300-800мм:            0,8х20         от Ø800мм:            0,8х40

мм  (100 - 1500 мм)Диаметр ØD (конструкции): 

Длина (L) ленты хомута: мм  (600 - 5300 мм) 

Количество хомутов с замком: шт 

pipewool.com teplo@pipewool.ru 8(800) 302-14-42 
8(35139) 2-79-00 456612, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Кемеровская, 24/1 
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