
 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЗАКАЗЧИКА № _________

Аварийная оснастка: Дренажные отверстия* Штуцер* Шланг* *Обязательно приложить чертёж!

Параметры. 

мм 

Мпа

мм 

мм 

Давление (PN) 

Диаметр изделия (ØD) мм 

Длина изделия (L) мм 

Диаметр трубопровода (Ød) мм 

Дополнительно.

Марка технологического оборудования: 

°С

шт 

Температура трубопровода: 

Состав перекачиваемой жидкости: 

Количество изделий (шт): 

Материал. 
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 КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 
ДЛЯ ФЛАНЦЕВ 

pipewool.com teplo@pipewool.ru 8(800) 302-14-42 
8(35139) 2-79-00 456612, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Кемеровская, 24/1 

Сведения о заказчике. 

Заказчик / Название Компании: 

Объект / № бланк заказа / Дата: 

Контактный телефон / Ф.И.О.: 

Адрес / e-mail: 

- Нужное заполнить и         отметить. *000,00 

- Нужное заполнить и         отметить. *000,00 

- Нужное заполнить и         отметить. *000,00 

Стеснённые условия: 

доп.: 

Оцинкованная сталь Zn 

Алюминий Al 

0,50 мм 

0,50 мм 0,80 мм 

нет 

Нахлёст мм 

да 

Тип/толщина металла: 

Конструктивные требования: 

Покраска: цвет: 

Нержавеющая сталь St 0,50 мм 

0,55 мм 0,80 мм 1,00 мм 

Соединения на краях (зиги): 

Тип изделия: 

ГОСТ 

Типовая серия Шарнирная петля Облегчённый 
(перфорированный 

без аварийной оснастки) 
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КЗФ-К 
(Кожух с кронштейном) 

КЗФ-З 
(Кожух с замком) 

КЗФ-Б 
(Кожух с болтовым 

соединением) 

КЗФ 
Перфорированные 


	5: H-KZF

