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КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 
ДЛЯ ФЛАНЦЕВ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ  61278130 / 014ОЗ-1 

pipewool.com teplo@pipewool.ru 8(800) 302-14-42 
8(35139) 2-79-00 456612, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Кемеровская, 24/1 

Маркировка: 

Исполнение 
(типы конструкций): 

Тип изделия: 

Типы соединений 
оболочки: 

Характеристики: 

Двустороннее или направленное Направление монтажа:

Тип металла: Оцинкованная сталь;          Алюминий;          Нержавеющая сталь Zn StAl

- Продольный зиг 

- Замковый зиг 
   конструкции  - Замковый зиг 

   кронштейна 

- Закрытый зиг 

- Нахлёст 

Типовая серия; Облегчённый (перфорированный без аварийной оснастки) 

КЗФ-К 
(Кожух с кронштейном) 

КЗФ-З 
(Кожух с замком) 

КЗФ-Б 
(Кожух с болтовым 

соединением) 

КЗФ 
Перфорированные 

КЗФ-ЗЗ (Кожух 
с замками) 

КЗФ-К ШП (Кожух 
с кронштейном) 

КЗФ-З ШП 
(Кожух с замком) 

КЗФ-Б ШП (Кожух с 
болтовым соединением) 

КЗФ-ББ (Кожух с 
болтовым соединением) 

КЗФ-БХ (Кожух с 
быстросъёмным хомутом) 

Температура 

Давление (PN)

Аварийная оснастка

Крепление сегментов 
конструкции

Диаметр оболочки (мм) от 115 мм и более (Согласно ТЗ Заказчика).

Тип и толщина металла (мм) Zn 0,50/0,55/0,80/1,00; Аl 0,50/0,80; St 0,50. 

Длина изделия (мм) от 100 мм и более (Согласно ТЗ Заказчика). 

Диаметр трубопровода (мм) 

от -50°С до +630°С. 

от Ду 15 - до Ду 1200 Мпа.

от 35 до 815 мм (Согласно ТЗ Заказчика).

Дренажные отверстия, штуцер, шланг 
(Согласно ТЗ и чертежам Заказчика).

Замок; подвижный кронштейн; болтовое 
соединение; быстросъёмный хомут. 

Соединение сегментов 
конструкции ШП (Шарнирная петля)  

Облегчённый Перфорированный 

Тип и толщина 
металла 

Диаметр D 
оболочки 

(мм) 

Диаметр d 
трубопровода

(мм)

Длина L 
изделия 

(мм) 

А/О
Штуцер 

КЗФ-З 
Тип изделия 

(КЗФ с замком)

St050 .. . . -115 35 100 Шт
Шарнирная 

петля 

ШП

Тип и толщина 
металла 

Диаметр D 
оболочки 

(мм) 

Диаметр d 
трубопровода

(мм)

Длина L 
изделия 

(мм) 

А/О 
Дренажные 
отверстия 

КЗФ-К
Тип изделия 

(КЗФ с 
кронштейном)

Zn055 .. . . -185 70 150 Д/О
Шарнирная 

петля 

ШП

Тип и толщина 
металла 

Диаметр D 
оболочки 

(мм) 

Диаметр d 
трубопровода

(мм)

Длина L 
изделия 

(мм) 

КЗФ-ББ
Тип изделия 

(КЗФ с болтом)

Zn080 .. . .590 445 190
Перфори- 
рованный

- П
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