
ОПОРНЫЕ КОЛЬЦА 

Без покрытия. 

PIPEWOOL К

Исполнение 

Типы соединений 
сегментов 

Марка 

Диаметр внутренний (мм) 

Диаметр внешний (мм) 

Толщина утеплителя (мм) 

Защитное покрытие 

80; 100; 120; 150; 200 

от 18 до 1020 мм 

от 20 до 200 мм 

- Сегменты

от 110 до 1500 мм (Согласно ТЗ Заказчика) 

Количество сегментов (шт) В зависимости от диаметра 

Вид 
изделия 

Марка 
утеплителя 

Диаметр D1 
трубопровода 

(мм) 

Ширина В 
утеплителя 

(мм) 

Диаметр D2 
внешний 

(мм) 

Толщина 
утеплителя 

(мм) 

PIPEWOOL 
Марка производителя 

К 120 273 50 373 . -50 

Вид 
изделия 

Марка 
утеплителя 

Диаметр D1 
трубопровода 

(мм) 

Ширина В 
утеплителя 

(мм) 

Диаметр D2 
внешний 

(мм) 

Толщина 
утеплителя 

(мм) 

PIPEWOOL 
Марка производителя 

К 150 133 50 253 . -60 
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ТУ 5762-003-61278130-2017

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 
ОПОРНЫЕ КОЛЬЦА PIPEWOOL 

Минеральная 
вата Сегменты 

Кольцо 
опорное 

Тип соединения 
сегментов 

Продукция сертифицирована
Сертификат соответствия № С-RU. ПБ23.В.00167  ●  Сертификат соответствия № С-RU. ПБ37.В.01535  ●  Сертификат соответствия № С-RU. ПБ68.В.01500



Вид 
изделия 

Марка 
утеплителя 

Диаметр D1 
трубопровода 

(мм) 

Ширина В 
утеплителя 

(мм) 

Диаметр D2 
внешний 

(мм) 

Толщина 
утеплителя 

(мм) 

PIPEWOOL 
Марка производителя 

К 120 273 50 373 . -50 

Вид 
изделия 

Марка 
утеплителя 

Диаметр D1 
трубопровода 

(мм) 

Ширина В 
утеплителя 

(мм) 

Диаметр D2 
внешний 

(мм) 

Толщина 
утеплителя 

(мм) 

PIPEWOOL 
Марка производителя 

К 150 133 50 253 . -60 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ  61278130 / 008ТИ 

Защитное покрытие: 

Маркировка: 

Без покрытия. 

Характеристики: 

Двустроннее. Направление монтажа:

Марка 

Диаметр D1 внутренний (мм) 

Диаметр D2 внешний (мм) 

Толщина (мм) 

80; 100; 120; 150; 200 

от 18 до 1020 мм 

от 110 до 1500 мм (Согласно ТЗ Заказчика) 

от 20 до 200 мм 

Количество сегментов (шт) В зависимости от диаметра 

Ширина изделия (мм) Согласно ТЗ Заказчика 
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ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 
ОПОРНЫЕ КОЛЬЦА PIPEWOOL 

ТУ 5762-003-61278130-2017
Исполнение: 

Типы соединений 
сегментов: 

- Сегменты

pipewool.com teplo@pipewool.ru 8(800) 302-14-42 
8(35139) 2-79-00 456612, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Кемеровская, 24/1 

НОРМАТИВЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ 

10°С 
(25±5)°С 
(125±5)°С 
(300±5)°С 

Наименование показателя 

Плотность, кг/м³ 

Теплопроводность, Вт/(м*К), 

не более при температуре 

Массовая доля органических веществ (%) не более 

Влажность (% по массе) не более 

Предел прочности при растяжении (Мпа) не менее 

Прочность на сжатие при 10% деформации 

теплоизоляционного слоя (Мпа) не менее 

67 - 84 

0,035 

0,036 

0,047 

0.085 

5 

1 

0,01 

0,01 

85 - 102 

0,036 

0,038 

0,047 

0,085 

5 

1 

0,015 

0,01 

103 - 123

0,036 

0,038 

0,048 

0,086 

5 

1 

0,015 

0,015 

124 - 150

0,038 

0,042 

0,051 

0.088 

5 

1 

0,02 

0,03 

151 - 200 

0,04 

0,048 

0,053 

0,090 

5 

1 

0,025 

0,05 

Нормативное значение для марок 

12010080 150 200

СЕГМЕНТЫ ОПОРНЫЕ КОЛЬЦА
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 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЗАКАЗЧИКА № _________

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 
ОПОРНЫЕ КОЛЬЦА PIPEWOOL 

pipewool.com teplo@pipewool.ru 8(800) 302-14-42 
8(35139) 2-79-00 456612, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Кемеровская, 24/1 

Сведения о заказчике. 

Заказчик / Название Компании: 

Объект / № бланк заказа / Дата: 

Контактный телефон / Ф.И.О.: 

Адрес / e-mail: 

СЕГМЕНТЫ ОПОРНЫЕ КОЛЬЦА

мм мм 

шт 

Параметры.

Диаметр ØDt: 

Количество сегментов: 

Количество изделий (шт): 

С отверстием Сегменты 

D1 внешний D2 отверстия 

Исполнение: 

шт 

Тип соединений сегментов: 

Толщина утеплителя: 

Марка утеплителя: 

Без покрытия 

Изделие А - Нужное заполнить и         отметить. *000,00 

80 100 

мм 

№1 №2 

120 150 200 

№3 №5 №4 №6

мм мм 

шт 

Параметры.

Диаметр ØDt: 

Количество сегментов: 

Количество изделий (шт): 

С отверстием Сегменты 

D1 внешний D2 отверстия 

Исполнение: 

шт 

Тип соединений сегментов: 

Толщина утеплителя: 

Марка утеплителя: 

Без покрытия 

Изделие Б - Нужное заполнить и         отметить. *000,00 

80 100 

мм 

№1 №2 

120 150 200 

№3 №5 №4 №6

мм мм 

шт 

Параметры.

Диаметр ØDt: 

Количество сегментов: 

Количество изделий (шт): 

С отверстием Сегменты 

D1 внешний D2 отверстия 

Исполнение: 

шт 

Тип соединений сегментов: 

Толщина утеплителя: 

Марка утеплителя: 

Без покрытия 

Изделие В - Нужное заполнить и         отметить. *000,00 

80 100 

мм 

№1 №2 

120 150 200 

№3 №5 №4 №6
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