
Д
Е

Р
Ж

А
Т

Е
Л

И
 Д

И
С

Т
А

Н
Ц

И
И

 P
IP

E
W

O
O

L
 

pipewool.com teplo@pipewool.ru 8(800) 302-14-42 
8(35139) 2-79-00 456612, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Кемеровская, 24/1 

ТУ 25.99.29-007-61278130-2019 

ЛАПКИ / ПРУЖИНЫ PIPEWOOL 
держатели дистанции

Исполнение опорных пружин: Термопрокладки: 

Тип-Q1 
Омега-бугель Тип-Q2 Тип-Q3

Тип-G2 
(c отверстием) 

Тип-G1 

Тип-V2Тип-V1 2; 3; 5; 8; 10 мм

Исполнение опорных лапок (держателей дистанции): 

Тип-L6Тип-L5Тип-L4Тип-L3Тип-L2Тип-L1 Тип-L8Тип-L7 Тип-H4Тип-H1 Тип-H2 Тип-H3

От 4х (360°) и более (в зависимости от диаметра изделия и в соответствие 
с нагрузкой).  Шаг установки на Опорные кольца ≈500мм. Шаг установки на 
Стяжной бандаж (Разгружающее устройство) ≈250мм.

Сталь обыкновенная/оцинкованная (Ст3/09Г2С/08ПС и др.)
Сталь нержавеющая/жаропрочная 
(AISI 304/AISI 316L/25Х1МФ/12Х18Н9/12Х18Н10Т/16Мо3 и др.) 
Алюминий (АМГ2/АД1Н) 
По ТЗ заказчика, в зависимости от температуры теплоносителя.

 2х30; 3х30; 2х40; 3х40 мм.

 В Ассортименте // Согласно ТЗ Заказчика.

 В Ассортименте // Согласно ТЗ Заказчика.

 В Ассортименте // Согласно ТЗ Заказчика.

 Устанавливаются направлено. 

 Согласно ТЗ Заказчика.

 Тип лапок/пружин:  

 Типоразмеры 
сечения ленты: 

 Количество лапок/пружин 
(по длине окружности): 

 Лапки; Пружины; 
Штыри; Скобы: 

 Тип металла лапок:  

 Комплектующие: 

 Направление монтажа: 

Сталь 1.4310; Ст65; Ст65Г; Ст70.  Тип металла пружин:  

 Длина лапок 
(толщина утеплителя): 



ТУ 25.99.29-007-61278130-2019 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ  61278130 / 004МК

Предназначение: 

Характеристики: 

Устанавливаются направленно. Особенности монтажа:

Тип металла лапок: 

Тип металла пружин: 

Сталь обыкновенная/оцинкованная (Ст3/09Г2С/08ПС и др.)
Сталь нержавеющая/жаропрочная (AISI 304/AISI 316L/25Х1МФ/12Х18Н9/12Х18Н10Т/16Мо3 и др.) 
Алюминий (АМГ2/АД1Н) 
По ТЗ заказчика, в зависимости от температуры теплоносителя.

 Сталь 1.4310; Ст65; Ст65Г; Ст70.  

 Тип лапок/пружин:   В Ассортименте // Согласно ТЗ Заказчика.
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ЛАПКИ / ПРУЖИНЫ PIPEWOOL 
держатели дистанции

 2х30; 3х30; 2х40; 3х40 мм.

От 4х (360°) и более (в зависимости от диаметра 
изделия и в соответствие с нагрузкой). 
 Шаг установки на Опорные кольца ≈500мм. 
Шаг установки на Стяжной бандаж (Разгружающее 
устройство) ≈250мм.

 Типоразмеры 
сечения ленты: 

 Количество лапок/пружин 
(по длине окружности): 

 Согласно ТЗ Заказчика.
 Длина лапок 

(толщина утеплителя): 

 В Ассортименте // Согласно ТЗ Заказчика.

 В Ассортименте // Согласно ТЗ Заказчика.

 Лапки; Пружины; 
Штыри; Скобы: 

 Комплектующие: 

Исполнение опорных пружин: Термопрокладки: 

Тип-Q1 
Омега-бугель Тип-Q2 Тип-Q3

Тип-G2 
(c отверстием) 

Тип-G1 

Тип-V2Тип-V1 2; 3; 5; 8; 10 мм

Исполнение опорных лапок (держателей дистанции): 

Тип-L6Тип-L5Тип-L4Тип-L3Тип-L2Тип-L1 Тип-L8Тип-L7 Тип-H4Тип-H1 Тип-H2 Тип-H3

pipewool.com teplo@pipewool.ru 8(800) 302-14-42 
8(35139) 2-79-00 456612, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Кемеровская, 24/1 

Для увеличения срока службы теплоизоляционного слоя в полносборных комплектных 
конструкциях с металлическим защитным покрытием.
Способствует снижению нагрузки  на теплоизоляционный слой, действующей со стороны  
силы тяжести оболочки защитного  материала.
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ЛАПКИ / ПРУЖИНЫ PIPEWOOL 

Тип-Q1 
Омега-бугель Тип-Q2 Тип-Q3

Тип-G2 
(c отверстием) 

Тип-G1 

Тип-V2Тип-V1

Исполнение опорных пружин: Исполнение опорных лапок (держателей дистанции): 

Тип-L6Тип-L5Тип-L4Тип-L3Тип-L2Тип-L1 Тип-L8Тип-L7 Тип-H4Тип-H1 Тип-H2 Тип-H3

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЗАКАЗЧИКА № _________

держатели дистанции

Формула N1 Формула N2 Формула N4-1 Формула N4-2

D*3,14
2500мм

N2 =N1 = 
L

1000мм
+1 D*3,14

250мм
N4 = +1

R*3,14
250мм

N4 = +1

Формула N3 

D*3,14
500мм

N3 = +1

Расчет комплектности. 

шт формула  (* N1) шт формула  (* N1)

шт формула 2  (* N ) шт формула 2  (* N )

шт формула 3  (* N ) шт формула 3  (* N )

Количество Опорных Колец КО

Количество элементов КО

Количество лапок КО

Количество штырей СБ шт ф. 4  (* N -1)СБ1 шт ф.  (* N4-2)ЭСБ1 шт (*ф  .N4-3)ЭСБ2

- Нужное заполнить и         отметить. *000,00 

Сведения о заказчике. 

Заказчик / Название Компании: 

Объект / № бланк заказа / Дата: 

Контактный телефон / Ф.И.О.: 

Адрес / e-mail: 

pipewool.com teplo@pipewool.ru 8(800) 302-14-42 
8(35139) 2-79-00 456612, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Кемеровская, 24/1 

L1            

Q1  Q2  Q3  G1  G2  V1  V2  

L2            L3            L4            L5            L6            L7            L8            H1            H2            H3            H4 Тип Лапок 

Тип Пружин: 

Типоразмеры сечения м/ленты: 2х30 мм               3х30 мм                  х40 мм                3х40 мм 

Тип металла: 

шт Количество изделий шт( )

Длина лапок (толщина утепл.): - Один слой. - Два слоя. Утеплитель мм 

Термопрокладки (T): NOVAPRESS                 ISOPLAN                                       2 мм               3 мм               5 мм               8 мм               10 мм 

Параметры Держателей дистанции.

NOVAPRESS                 ISOPLAN                                       2 мм               3 мм               5 мм               8 мм               10 мм 

Тип металла Пружин: 

Термопрокладки (T): 

- Нужное заполнить и         отметить. *000,00 

Сталь 1.4310 Ст65 Ст65Г Ст70

09Г2C     Сталь обыкновенная /оцинкованная Ст3             08ПС             

Сталь нерж. AISI 304             AISI 316             25Х1МФ 12Х18Н9 12Х18Н10Т 16Мо3

Алюминий             АМГ2             АД1Н 


	1: k-mk
	2: tl
	3: hrz

